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О КОМПАНИИ

Научно-производственное предприятие «Тур-
булентность-ДОН» с 1998 года специализируется 
на разработке и производстве средств коммер-
ческого учёта газа, жидкости, тепловой энергии, а 
также систем телеметрии и автоматизации техно-
логических процессов. Наши расходомеры и изме-
рительные комплексы основываются на четырех 
различных физических принципах измерения рас-
хода, что позволяет решать беспрецедентно широ-
кий спектр задач в области расходометрии. 

Основываясь  на собственных технологиях раз-
работки приборов расходометри, мы  рады пред-
ставить инновационный подход к проведению 
измерений расхода газа - решения на базе измери-
тельного комплекса Turbo Flow UFG.

Ультразвуковые полнопроходные измеритель-
ные комплексы Turbo Flow UFG обладают рядом 
преимуществ, открывающих новые возможности 
и подходы к созданию высокоэффективного и на-
дежного измерительного оборудования.

Современное высокотехнологичное производство, отвечающее всем мировым требованиям по 
производительности труда, контролю качества выпускаемой продукции и энергосбережению, позво-
ляет выпускать до 120 000 приборов в месяц.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества ИСО 9001:2015.

Используя накопленный опыт в производстве приборов учёта газа, жидкости и тепла инженеры 
группы компаний  «Турбулентность-ДОН» сконцентрировали свои усилия на развитии и совершен-
ствовании технологий ультразвуковой расходометрии.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Наше решение является полностью отечествен-
ной разработкой, находящейся в одном ряду с 
мировыми лидерами в области технологий изме-
рения расхода, и позволяющей успешно решать 
любые задачи в сфере расходометрии.

Мы создавали наш комплекс как продукт, удов-
летворяющий самым высоким требованиям – как 
по точности измерений, так и по требованиям со-
ставу измеряемой среды.

Мы постоянно следим за современными трендами развития технологий и нормативной базой, ре-
гламентирующей применение нашего оборудования.

Так, согласно требованиям СТО Газпром, на узлах учета газа классов Б1 и В1 требуется дублиро-
вание вычислительных средств и средств измерения параметров потока газа. Для этого нами было 
разработано специальное исполнение расходомера UFG. Прибор комплектуется двумя независимы-
ми вычислительными блоками, выполняющими коррекцию объема газа, приведение объема газа к 
стандартным условиям, ведение энергонезависимых архивов потребления и передачу информации 
через встроенный блок телеметрии.

Наши инженеры совместно с научными сотруд-
никами Южного Федерального университета про-
вели ряд исследований в области ультразвуковой 
расходомерии. Результатом двухлетней работы 
стал уникальный измерительный комплекс на базе 
специальных пьезоэлектрических преобразовате-
лей, не чувствительных к загрязняющим отложе-
ниям толщиной до 1 мм. Это позволяет с успехом 
применять наши расходомеры для учёта так назы-
ваемого «грязного газа».

На узлах учета газа класса А, согласно требовани-
ям СТО Газпром требуется полное дублирование обо-
рудования узла учёта. В этом случае предусмотрено 
так называемое исполнение прибора «два в одном» – 
дублируются вычислительные электронные блоки, 
средства измерения параметров потока газа и уль-
тразвуковые датчики. При этом половина датчиков 
обслуживает один вычислительный блок, другая 
половина датчиков работает на второй вычисли-
тельный блок. Данная схема узлов измерительно-
го комплекса позволяет добиться и обеспечить на-
дежный и достоверный коммерческий учёт.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Мы стремимся добиться стабильности и качества работы своей продукции в любых, в том числе 
экстремальных условиях. От эскиза до серийного изделия наша продукция проходит тщательные вну-
тренние  испытания на соответствие требованиям:

Для любого измерительного комплекса, несомненно, важна точность проведения измерений. Наш 
измерительный комплекс проходит калибровку и поверку в ведущих российских и зарубежных ме-
трологических центрах, что обеспечивает высокий уровень точности и воспроизводимости метроло-
гических характеристик.

     Класс точности измерительного комплекса   Поверочная лаборатория (метрологический центр)

Европейские испытательные лаборатории: 
«Pigsar», Германия, г. Дорстен:
«EuroLoop NMi», Нидерланды, г. Роттердам пове-
рочная среда – природный газ высокого давления.
«FORCE», Дания, г. Вейген, поверочная среда: воз-
дух. Природный газ.

Уральский региональный метрологический центр 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», установка 
УРМЦ - 10 000, поверочная среда - природный газ 
высокого давления;

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут расходометрии, установка ГЭТ – 118-2017, по-
верочная среда - воздух.
Метрологический центр ООО НПО «Турбулент-
ность-ДОН» установка СПУ-6, поверочная среда – 
воздух. 

RMA, Германия, г. Райнау, поверочная среда – при-
родный газ.

Метрологический центр ООО НПО «Турбулент-
ность-ДОН», установка СПУ-6, поверочная среда - 
воздух, установка СПУ - ПГ – 2М, поверочная среда 
– природный газ.

Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут расходометрии, установка ГЭТ – 118-2017, по-
верочная среда - воздух.

Метрологических
характеристик

Электромагнитной
совместимости

Климатических
условий

Калибровка и поверка при выпуске из производства и эксплуатации

0,3%

0,5%

1%
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Назначение:

Метод измерения:

Достоинства метода:

Ультразвуковые расходомеры газа предназначены  
      для высокоточного измерения (0,3%):
объемного расхода газа;
массового расхода газа; 
в рабочих и стандартных условиях на трубопроводах Ду 50...800 мм.

Электронный вычислительный блок производит:
измерение параметров среды: 
температуры, давления, скорости потока газа;
приведение объёма газа к стандартным условиям;
архивирование измеренных параметров;
опционально: передача данных по каналам беспроводной 
связи (GSM;GPRS;NBIoT;LORA) или проводной (RS-485, Ethernet).

Расходомеры могут выпускаться в нескольких исполнениях:
исполнение для учета реверсивных потоков;
исполнение с дублированием вычислительных средств и средств измерения
параметров потока (для измерения на узлах учета класса А, согласно СТО Газпром 5.37);
компактное исполнение (до 1,6 МПа), работа в автономном режиме опционально;
исполнение для учета агрессивных газов с содержанием сероводорода.

Принцип работы расходомеров серии Turbo Flow UFG основан на сканировании измеряемого по-
тока газа высокочастотными ультразвуковыми импульсами. 

Блок управления измеряет разность времени прохождения сигналов по потоку газа и против пото-
ка. Длительность времени пропорциональна скорости потока. Измеренная величина преобразуется 
в объемный и массовый расход газа и другие параметры измеряемой среды.

Класс точности прибора позволяет обеспечивать высокую степень повторяемости и стабильности 
измерений по времени с относительной погрешностью до 0.3%. В конструкции расходомера не при-
меняются подвижные части, поэтому он малочувствителен к загрязнениям измерительного участка 
трубопровода и наличию примесей в измеряемой среде, в отличие от приборов, основанных на дру-
гих принципах действия.

Cпециальное съемное приспособле-
ние позволяет проводить быструю «го-
рячую» замену ультразвуковых датчи-
ков на месте эксплуатации без сброса 
давления на магистрали и без демонта-
жа прибора.

Высокая точность: относительная погрешность измерений до 0,3%;
Широкий динамический диапазон до 1:200;
Возможность измерения потока в обоих направлениях;
Нет потерь давления за счет отсутствия выступающих  
конструктивных элементов в измерительном приборе.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

В 2019 году внедрена система QR-кодирования, позволяющая клиенту оперативно получить информа-
цию о расходомере. 

При производстве наносится QR-код, считав который вы сможете получить следующую  информацию о 
расходомере:

сведения об устройстве;
документация об устройстве;
параметры настройки.

Система идентификации расходомера

Система идентификации расходомера

Раздел «Сведения об устройстве»  содержит заводской номер и дату выпуска расходомера , маску выпу-
щенного расходомер, и конфигурацию.  Раздел содержит возможность изучит руководство по эксплуата-
ции расходомера.

Сведения об устройстве
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Раздел «Документация по устройству» 

Раздел «Настроечные параметры» содержит полный список настроечных параметров расходомера от за-
вода-изготовителя с указанными значениями.

Настроечные параметры

Раздел «Документация по устройству»  содержит скан-копии оригиналов документов конкретного 
расходомера-счетчика прикрепленные непосредственно заводом-изготовителем в процессе подго-
товки оборудования к отгрузке. 
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Система самодиагностики по ГОСТ 8.611 − 2013 г.

С 2012 по 2018 гг. ГК «Турбулентность-ДОН» выполнен ряд научных исследований и опытно-кон-
структорских работ на специализированных стендах и расходоизмерительных установках, что позво-
лило разработать и внедрить необходимые алгоритмы в процессорный модуль, позволяющий про-
изводить мониторинг сформировавшегося профиля потока в продольной и поперечной плоскостях.

Данная функция является важнейшим элементом в работе расходомера и обеспечивает возмож-
ность самодиагностики средства измерения, учета вторичных потоков, завихрений, асимметрии и ре-
версивного движения газов.

Интеллектуальная система управления и само-
диагностики автоматически подстраивает уровень 
и частоту следования ультразвуковых импульсов, в 
зависимости от плотности среды и степени загряз-
нения измерительного трубопровода. Благодаря 
специально разработанным ультразвуковым преоб-
разователям, а также схеме прямого измерения без 
использования отражения луча, метрологические 
характеристики расходомера обеспечиваются даже 
при наличии слоя загрязнения из металлического 
порошка толщиной до 1мм.

Система самодиагностики реализована  на базе контроля пяти параметров:

уровень усиления сигнала;
качество сигнала;
отношение сигнал/шум;
отношение скорости газа по акустическому каналу к средней скорости газа в УЗПР;
скорость распространения звука.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

отклонение измеренной скорости звука луча  от средней свыше критерия (1-1,5%) - выдается сигнал 
предупреждения «ВНИМАНИЕ»; 

отклонение измеренной скорости звука луча от средней свыше критерия 3% - выдается сигнал аварии 
луча «НЕНОРМА», луч отключается, задействуется система компенсации луча; 

отношение сигнал-шум менее критического значения (менее 15 дБ); выдается сигнал аварии
«НЕНОРМА»; луч отключается, задействуется система компенсации луча; 

достигнут предел индекса коэффициента усиления АРУ - выдается сигнал предупреждения 
«ВНИМАНИЕ».

Реакция системы самодиагностики:

Перечень функций самодиагностики: 

Отклонение измеренной скорости звука по первому лучу от средней более критерия 1%.

Комбинированный случай:
- второй луч отключен вследствие превышения отклонения скорости звука Критерия 1%;
- по четвертому лучу достигнут максимум коэффициента усиления системы АРУ.

К дополнительным параметрам самодиагностики относятся: окно параметров, характеризующих 
пространственные свойства потока и эпюра скоростей потока в измерительном сечении.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Сухая калибровка (поверка имитационным методом):

отображение текущих технологических 
параметров;
просмотр архивов;
построение графиков измеренных параметров;
настройка прибора;
диагностика прибора.

Окно параметров потока

Эпюра скоростей Интерфейс ПО «UFG Viewer»

Данный функционал доступен при комплекта-
ции расходомера выносным расходомерным шка-
фом на базе панельного компьютера и в ПО UFG 
Viewer. 

Расходомерный шкаф оснащен программным 
обеспечением «UFG Viewer» реализующим следую-
щий функционал:

Согласно ГОСТ 8.611-2013 «ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с
помощью ультразвуковых преобразователей расхода». В процессе эксплуатации на демонтированном 
или изолированном от потока газа расходомере периодически рекомендуется проводить следующие
проверки:
смещения нуля;
качества сигнала;
отклонения измеренных скоростей звука от расчетного значения;
отклонения значений измеренных скоростей звука по парам акустических каналов.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

График скорости потока по лучам

Окно параметров сухой калибровки

Процедуру сухой калибровки можно проводить на различных газовых смесях: азоте особой чисто-
ты, воздухе, либо природном газе (при условии известного точного компонентного состава газа).

Описание процедуры сухой калибровки внесено в действующую методику поверки расходоме-
ров-счётчиков газа «Turbo Flow UFG» что позволяет выполнять периодическую поверку расходомеров 
по истечению межповерочного интервала только имитационным способом без демонтажа расходо-
мера непосредственно на объекте.

Блок контроля указанных параметров реализован в расходомерах серии «Turbo Flow UFG» и авто-
матизирован в ПО «UFG Viewer». Процедура называется «Поверка имитационным методом» («Сухая 
калибровка»).
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Исполнения Turbo Flow UFG:

Исполнения расходомеров с различными видами корпусов

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F-С
компактного исполнения (до 1,6 МПа)*

*опционально возможно автономное исполнение

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F
с дублированием вычислительных средств
и средств измерения параметров потока.

Ультразвуковой расходомер «Turbo Flow UFG» производства ГК «Турбулентность-Дон» по метроло-
гическим показателям рекомендован к применению на объектах ПАО «Газпром» при измерениях рас-
хода и количества газа на коммерческих узлах измерения расхода газа. 

Расходомер газа «TurboFlow UFG» серийно выпускается с 2014 года, эксплуатируется более чем на 
1500 узлах учета, обеспечен всеми необходимыми разрешительными документами и сертификатами 
для проектирования и применения в составе узлов учета газа, как на новых объектах, так и при выпол-
нении реконструкции.

Точность
0,5-1%

Точность
1-2%

Dn50-800
Точность

0,3-1%

Dn50-800

Точность
1-1%

Dn50-800 Dn50-150

Расходомер Turbo Flow UFG-F;
Расходомер Turbo Flow UFG-F, исполнение для учета реверсивных потоков;
Расходомер Turbo Flow UFG-F, с дублированием вычислительных средств и средств измерения
параметров потока (для измерения на узлах учета класса А, согласно СТО Газпром 5.37);
Расходомер Turbo Flow UFG-F, компактного исполнения (до 1,6 МПа).
Расходомер Turbo Flow UFG-F, исполнение для учета агрессивного газа с содержанием  
сероводорода.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Высокая точность измерений до 0,3%;
Широкий диапазон измерения до 1:200;
Отсутствие потерь давления;
Нечувствителен к вибрациям и акустическим шумам;
Интеллектуальная система самодиагностики;
Надежность ввиду отсутствия подвижных частей.

По диапазону температуры окружающей и измеряемой среды: 
исполнение М – от минус 30 до плюс 70;
исполнение Х – от минус 50 до плюс 70.

По составу и выполняемым функциям:
Исполнение С0 – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок;
Исполнение С1Т – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, 
преобразователь температуры, вычислитель расхода встроенный в электронный блок, возможна 
комплектация выносным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, промышленным 
компьютером; 
Исполнение С1ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, 
преобразователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода встроенный в 
электронный блок, возможна комплектация выносным терминалом или расходомерным шкафом 
с панельным, промышленным компьютером; 
Исполнение С2ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, 
преобразователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода вынесен в расхо-
домерный шкаф; 
Исполнение С3ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, 
преобразователь температуры, преобразователь давления; 
Исполнение С4 – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, 
корректор объема газа «Суперфлоу 23».

Особенности прибора:

Варианты исполнения:

Назначение прибора:
Расходомер - счетчик газа ультразвуковой Turbo 

Flow UFG-F предназначен для высокоточных изме-
рений в сфере коммерческого учета природного 
газа.

Область применения:
Расходомеры газа Turbo Flow UFG-F применяют-

ся для систем коммерческого и технического учета 
природного, нефтяного и других видов газа на про-
мышленных объектах различных отраслей.

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F

По взрывозащите:
1 Ex dib [ia Ga] IIC T4 Gb;
1 Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Расходомер UFG-F с дублированием вычислительных
средств и средств измерений параметров потока

Специсполнение

Согласно требованиям СТО Газпром на 
узлах учета класса А требуется полное ду-
блирование, на узлах класса Б1 и В1 требу-
ется частичное дублирование вычислитель-
ных средств, архивов измерений и средств 
измерений параметров потока. Для этого 
разработано дублирование вычислитель-
ных средств измерения газа:

1. Расходомер с одним первичным пре-
образователем и двумя преобразователя-
ми давления, температуры и вычислителя-
ми расхода.  Каждый вычислитель расхода 
получает данные о расходе от одного пер-
вичного преобразователя.

2. Расходомер по схеме «два в одном»: в 
одном корпусе размещены два полностью 
независимых расходомера. В зависимости 
от требований заказчика будет реализо-
вано до шестнадцати пар ультразвуковых 
преобразователей, на один вычислитель 
расхода будет приходиться до восьми пар 
ультразвуковых преобразователей. 

Специалистами ГК «Турбулентность-Дон» разработано специализированное программное обеспе-
чение, которое позволяет осуществлять переключение между двумя независимыми вычислителями. 
Именно для обслуживания данных исполнений используется единое ПО (АРМ для UFG с дублирова-
нием «DualHead UFG Viewer»).

По дублированию вычислительных средств:
Без дублирования;
dA – дублирование преобразователей расхода, вычислителя расхода, давления, температуры;
dB – дублирование преобразователей давления, температуры, вычислителя расхода.

По типу корпуса:
V – участок измерительного трубопровода пьезо-
акустическими преобразователями;
VR – участок измерительного трубопровода пьезо-
акустическими преобразователями,
реверсивное исполнение;
С – специальный корпус с установленными пьезо-
акустическими преобразователями;
СR – специальный корпус с установленными пьезо-
акустическими преобразователями, реверсивное 
исполнение.

По варианту окраса:
RAL – 1585 в соответствии с бренд-буком ГК «Турбу-
лентность-ДОН»;
RAL – 7047 в соответствии с рекомендациями ПАО 
«Газпром».
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Метрологические характеристики:

ПО содержит следующие разделы:
сравнительный анализ;
параметры;
диагностика;
состав газа;
расходомер-счетчик газа №1;
расходомер-счетчик газа №2; 

Раздел «Сравнительный анализ» служит для оценки и сличения данных, поступающих с различных
вычислителей.

Вид раздела «Сравнительный анализ» Вид вкладки «Показания прибора» раздела «РСГ»

Характеристика Значение характеристики

Диапазон измерений расхода газа, м3/час от 1,4 до 50000

до 1:200

от 50 до 800

45

от 0,0025 до 25

Динамический диапазон Qmin/Qmax

Диаметр условный, мм

Скорость потока газа в обоих 
направлениях, м/с, не более

Диапазон избыточного давления газа, МПа

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа при 
рабочих условиях, для комбинации пар приемо-пере-
датчиков в диапазоне расходов Qmin≤ Q < 0,01 Qmax:
- при 1 паре приемопередатчиков, %
- при 2 парах приемопередатчиков, %
- при 2, 4, 6, 8 парах приемопередатчиков, %
- при 4,6,8 парах приемопередатчиков, %
- при 4,6,8 пар приемопередатчиков (по специально-
му заказу), %

± 3,0/3,2* (3,5)**
± 2,0/2,2* (2,5)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 0,5/0,7* (1,0)**
± 0,5/0,7*

± 1,5/1,7* (2,0)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 0,5/0,7* (1,0)**
± 0,3/0,5*

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа 
при рабочих условиях, для комбинации пар прие-
мо-передатчиков в диапазоне расходов 0,01Qmax ≤ 
Q < Qmax:
- при 1 паре приемопередатчиков, %
- при 2 парах приемопередатчиков, %
- при 2, 4, 6, 8 парах приемопередатчиков, %
- при 4, 6, 8 парах приемопередатчиков
- при 4, 6, 8 парах приемопередатчиков
(по специальному заказу), %

ПО реализует следующий функционал:
одновременный опрос двух вычислительных блоков расходомера;
анализ и сличение данных, поступающих от вычислительных блоков.

Стенд проверки герметичности и сухой калибровки СГК
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Дополнительное оборудование:

Эксплуатационные характеристики:

Термочехол;
Термоизоляция для ПУ;
Выносной терминал;
Многоканальный коммутатор 
"M-Switch".

Расходомерный шкаф Устройство для  
замены ультразвуковых  

датчиков СДУ

Выносной терминалТермочехол

Устройство  
формирования  

потока

Многоканальный
коммутатор "M-Switch"

Термоизоляция для ПУ

Прямолинейные
участки

Расходомерный шкаф;
Устройство для замены ультразвуковых датчиков СДУ;
Устройство формирования потока;
Прямолинейные участки;

Характеристика Значение характеристики

Параметры питания, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Цифровые проводные интерфейсы

Цифровые беспроводные интерфейсы

от внешнего блока питания от 12 до 24

от - 30 до + 70
от - 60 до + 70

до 95
от 84,0 до 106,7

6,0

протокол HART, протокол MODBUS RTU
по интерфейсу RS-485

GSM, GPRS, Bluetooth, IrDA (ИК-порт), 
Zig Bee, M2M 433/868 МГц; NB-IOT, NB-Fi, LoRa

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ºС
для исполнения М
для исполнения Х

- относительная влажность воздуха, %,
- атмосферное давление, кПа
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F-С
компактного исполнения (до 1,6 МПа)

Назначение прибора:
Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo 

Flow UFG-F предназначен для учета количества 
природного газа. Возможна установка в местах 
отсутствия электропитания (автономное исполне-
ние). Срок автономной работы прибора – не менее 
5 лет.
Область применения:
Устройство узлов учета газа в газораспределитель-
ных сетях с давлением до 1,6 МПа; .
Модернизация и переоснащение узлов учета с из-
мерительными комплексами на базе турбинных и
ротационных счетчиков с электронными коррек-
торами (типа СГ-ЕК и другими); .
Узлы учета газа с отсутствием электропитания (ав-
тономное исполнение).

Данное исполнение расходомера, как и все приборы из линейки ультразвуковых расходомеров 
Turbo Flow UFG, оснащено интеллектуальной системой самодиагностики, позволяющей оперативно 
реагировать на нештатные ситуации. 

Прибор может работать как от внешнего источника питания, так и в автономном режиме от встро-
енной литиевой батареи.

Установка расходомера не требует сварочных работ, что ведет 
к значительному снижению затрат. Дополнительным преимуще-
ством расходомера являются минимальные требования к длинам 
прямых участков, необходимых для обеспечения метрологиче-
ских характеристик узла учета. 

Варианты исполнения:
По составу и выполняемым функциям: 
Исполнение С1Т – преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, преобразователь 
температуры, вычислитель расхода встроенный в электронный блок, возможна комплектация вынос-
ным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, промышленным компьютером; 
Исполнение С1ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода встроенный в электрон-
ный блок, возможна комплектация выносным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, 
промышленным компьютером.

Особенности прибора:
Относительная погрешность измерений;
Динамический диапазон 1:200;
Автономная работа прибора не менее 5 лет;
Двухлучевая схема без использования отражения луча;
Отсутствие потерь давления;
Нечувствителен к вибрациям и акустическим шумам;
Интеллектуальная система самодиагностики;
Надежность ввиду отсутствия подвижных частей.

По типу корпуса:
С – специальный корпус с установленными пьезоакустическими преобразователями; .
СR – специальный корпус с установленными пьезоакустическими преобразователями, реверсивное 
исполнение.

Программное обеспечение ультразвукового расходомера Turbo Flow UFG-F сертифицировано и со-
ответствует требованиям нормативной документации в том числе ГОСТ 30319.2-2015 и ГОСТ 30319.3-
2015.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Метрологические характеристики:

Дополнительное оборудование:

Эксплуатационные характеристики:
Характеристика Значение характеристики

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

Цифровые проводные интерфейсы

Цифровые беспроводные интерфейсы

70 000

от - 30 до + 70
от - 50 до + 70

до 95
от 84,0 до 106,7

протокол MODBUS RTU
по интерфейсу RS-485

GSM, GPRS, NBIoT, LORA, NB-FI
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ºС
для исполнения М
для исполнения Х
- относительная влажность воздуха, %,
- атмосферное давление, кПа

Характеристика Значение характеристики
Диапазон измерений расхода газа в
рабочих условиях, м3/час 1,4 …1100

1:200

от 50 до 100

1,6

Динамический диапазон Qmin/Qmax

Диаметр условный, мм

Максимальное избыточное давление газа, МПа

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа 
при рабочих условиях в диапазоне расходов Qmin≤ 
Q < 0,01 Qmax, %

2

1
Пределы допускаемой относительной погрешно-
сти при измерении объемного расхода и объема 
газа при рабочих условиях в диапазоне расходов 
0,01Qmax ≤ Q < Qmax, %

Устройство формирования потока;
Прямолинейные участки;
Выносной терминал
(общепромышленное исполнение);

Выносной терминал
(общепромышленное исполнение)

Устройство  формирования  
потока

Выносной терминал
(взрывозащитное исполнение)

Прямолинейные участки

Выносной терминал (взрывозащитное исполнение)  
Термочехол;
Термоизоляция для ПУ;
Коммутатор «M-Switch».

Термочехол Термоизоляция для ПУ Коммутатор «M-Switch»
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F
исполнение для учета реверсивных потоков

Технологическое оборудование, используемое на компрессорных станциях и автомобильных  газо-
наполнительных компрессорных станциях (АГНКС), имеет ряд переходных процессов в период вклю-
чения и выключения компрессора, создающих пульсирующий реверсивный расход газа в трубопро-
воде. Коммерческий учет потребляемого газа требует точного учета объема потребляемого газа, для 
чего необходимо учитывать расход газа в обратном направлении:  

Особенности прибора:

Высокая точность: 0,3...1%;

Диапазон измерения 1:200;

Измерение быстропеременных и пульсирующих потоков газа;

Учёт реверсивного движения газа в прямом и обратном направлении;

Отсутствие подвижных частей;

Не создает перепада давления газа;

Нечувствителен к вибрациям и акустическим шумам.

Назначение прибора:

Расходомер-счетчик газа ультраз-
вуковой Turbo Flow UFG-F данного ис-
полнения предназначен для учета ре-
версивного и пульсирующего расхода 
газа.

Область применения:

Автомобильные газовые наполни- 
тельные компрессорные станции 
(АГНКС);

Компрессорные станции;

Перепускные системы с реверсив-
ным движением газа.

Варианты исполнения:

По диапазону температуры окружающей и измеряемой среды:
Исполнение М – от минус 30 до плюс 70;
Исполнение Х – от минус 50 до плюс 70.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

3D модель АГНК Turbo Box с установленным ультразвуковым расходомером  Turbo Flow UFG 

По составу и выполняемым функциям:
Исполнение С0 – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок;

Исполнение С1Т – преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, преобразователь 
температуры, вычислитель расхода встроенный в электронный блок, возможна комплектация вынос-
ным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, промышленным компьютером; 

Исполнение С1ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода встроенный в электрон-
ный блок, возможна комплектация выносным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, 
промышленным компьютером; 

Исполнение С2ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода вынесен в расходомер-
ный шкаф; 

Исполнение С3ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления; 

Исполнение С4 – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, кор-
ректор объема газа «Суперфлоу 23».



22

Измерительный комплекс
Turbo Flow

По типу корпуса: 
V – участок измерительного трубопровода с врезными пьезоакустическими преобразователями;
VR – участок измерительного трубопровода с врезными пьезоакустическими преобразователями,
реверсивное исполнение.

По варианту окраса:
RAL – 1585 в соответствии с бренд-буком ГК «Турбулентность-ДОН»;
RAL – 7047 в соответствии с рекомендациями ПАО «Газпром».

Метрологические характеристики:

Характеристика Значение характеристики

Диапазон измерений расхода газа, м3/час от 1,4 до 50000

до 1:200

от 50 до 800

45

от 0,0025 до 25

Динамический диапазон Qmin/Qmax

Диаметр условный, мм

Скорость потока газа в обоих 
направлениях, м/с, не более

Диапазон избыточного давления газа, МПа

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа при 
рабочих условиях, для комбинации пар приемо-пере-
датчиков в диапазоне расходов Qmin≤ Q < 0,01 Qmax:
- при 1 паре приемопередатчиков, %
- при 2 парах приемопередатчиков, %
- при 2, 4, 6, 8 парах приемопередатчиков, %
- при 4,6,8 парах приемопередатчиков, %
- при 4,6,8 пар приемопередатчиков (по специально-
му заказу), %

± 3,0/3,2* (3,5)**
± 2,0/2,2* (2,5)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 0,5/0,7* (1,0)**
± 0,5/0,7*

± 1,5/1,7* (2,0)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 0,5/0,7* (1,0)**
± 0,3/0,5*

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа 
при рабочих условиях, для комбинации пар прие-
мо-передатчиков в диапазоне расходов 0,01Qmax ≤ 
Q < Qmax:
- при 1 паре приемопередатчиков, %
- при 2 парах приемопередатчиков, %
- при 2, 4, 6, 8 парах приемопередатчиков, %
- при 4, 6, 8 парах приемопередатчиков
- при 4, 6, 8 парах приемопередатчиков
(по специальному заказу), %

По взрывозащите:
1 Ex dib [ia Ga] IIC T4 Gb;
1 Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb.



23

Измерительный комплекс
Turbo Flow

Характеристика Значение характеристики

Параметры питания, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Цифровые проводные интерфейсы

Цифровые беспроводные интерфейсы

от внешнего блока питания от 12 до 24

от - 30 до + 70
от - 60 до + 70

до 95
от 84,0 до 106,7

6,0

протокол HART, протокол MODBUS RTU
по интерфейсу RS-485

GSM, GPRS, Bluetooth, IrDA (ИК-порт), 
Zig Bee, M2M 433/868 МГц; NB-IOT, NB-Fi LoRa

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ºС
для исполнения М
для исполнения Х

- относительная влажность воздуха, %,
- атмосферное давление, кПа

Эксплуатационные характеристики:

Дополнительное оборудование:

Термочехол;
Термоизоляция для ПУ;
Выносной терминал;
Многоканальный коммутатор 
«M-Switch».

Расходомерный шкаф Устройство для  
замены ультразвуковых  

датчиков СДУ

Выносной терминалТермочехол

Устройство  
формирования  

потока

Многоканальный
коммутатор «M-Switch»

Термоизоляция для ПУ

Прямолинейные
участки

Расходомерный шкаф;
Устройство для замены ультразвуковых датчиков СДУ;
Устройство формирования потока;
Прямолинейные участки;
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Расходомер-счетчик Turbo Flow UFG-F успешно прошел испытания в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» , при 
проведении испытаний оценивались метрологические характеристики расходомера после воздей-
ствия на элементы электронного блока расходомера измеряемой среды, содержащей сероводород в 
концентрации 100мг/м3 в том числе при крайних температурах.

После проведенных испытаний, расходомер сохранил работоспособность, погрешность не превы-
сила пределы допускаемых значений, на корпусе расходомера и внутренних поверхностях растрески-
ваний и следов коррозии не обнаружено. 

Расходомер газа Turbo Flow UFG-F.
Исполнение для учета агрессивного газа 

с содержанием сероводорода 

Особенности прибора:
Высокая точность до 0,3%;
Коррозионно-стойкое исполнения для измеряемых сред с содержанием сероводорода от 3% до 25% 
и агрессивных компонентов (CO2 и др.);
Успешные испытания в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
Диапазон измерения 1:200;
Отсутствие подвижных частей;
Не создает перепада давления газа.

Назначение прибора:
Расходомер-счетчик  газа  ультразву-
ковой Turbo Flow UFG-F данного испол-
нения предназначен для учета расхода 
газа с содержанием сероводорода и 
иных агрессивных компонентов.

Область применения:
Объекты коммерческого и технологи-
ческого учета природного газа с вы-
соким содержанием сероводорода и 
иных агрессивных компонентов;

Объекты добычи и переработки при-
родного газа до 25МПа;

Объекты учета попутного нефтяного 
газа и топливного газа.

Варианты исполнения:
По диапазону температуры окружающей и измеряемой среды:
исполнение М – от минус 30 до плюс 70;
исполнение Х – от минус 50 до плюс 70.

По дублированию вычислительных средств:
Без дублирования;
dA – дублирование преобразователей расхода, вычислителя расхода, давления, температуры;
dB – дублирование преобразователей давления, температуры, вычислителя расхода.
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

По составу и выполняемым функциям:
Исполнение С0 – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок;
Исполнение С1Т – преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, преобразователь 
температуры, вычислитель расхода встроенный в электронный блок, возможна комплектация вынос-
ным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, промышленным компьютером; 
Исполнение С1ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода встроенный в электрон-
ный блок, возможна комплектация выносным терминалом или расходомерным шкафом с панельным, 
промышленным компьютером;
Исполнение С2ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода вынесен в расходомер-
ный шкаф;
Исполнение С3ТР – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, пре-
образователь температуры, преобразователь давления; 
Исполнение С4 – в состав входит преобразователь расхода ультразвуковой, электронный блок, кор-
ректор объема газа «Суперфлоу 23».

По взрывозащите:
1 Ex dib [ia Ga] IIC T4 Gb;
1 Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb.

По типу корпуса:
V – участок измерительного трубопровода с врезными пьезоакустическими преобразователями;
VR – участок измерительного трубопровода с врезными пьезоакустическими преобразователями,
реверсивное исполнение.

Метрологические характеристики:
Характеристика Значение характеристики

Диапазон измерений расхода газа, м3/час от 1,4 до 50000

до 1:200

от 50 до 800

45

от 0,0025 до 25

Динамический диапазон Qmin/Qmax

Диаметр условный, мм

Скорость потока газа в обоих 
направлениях, м/с, не более

Диапазон избыточного давления газа, МПа

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа при 
рабочих условиях, для комбинации пар приемо-пере-
датчиков в диапазоне расходов Qmin≤ Q < 0,01 Qmax:
- при 1 паре приемопередатчиков, %
- при 2 парах приемопередатчиков, %
- при 2, 4, 6, 8 парах приемопередатчиков, %
- при 4,6,8 парах приемопередатчиков, %
- при 4,6,8 пар приемопередатчиков (по специально-
му заказу), %

± 3,0/3,2* (3,5)**
± 2,0/2,2* (2,5)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 0,5/0,7* (1,0)**
± 0,5/0,7*

± 1,5/1,7* (2,0)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 1,0/1,2* (1,5)**
± 0,5/0,7* (1,0)**
± 0,3/0,5*

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при измерении объемного расхода и объема газа 
при рабочих условиях, для комбинации пар прие-
мо-передатчиков в диапазоне расходов 0,01Qmax ≤ 
Q < Qmax:
- при 1 паре приемопередатчиков, %
- при 2 парах приемопередатчиков, %
- при 2, 4, 6, 8 парах приемопередатчиков, %
- при 4, 6, 8 парах приемопередатчиков
- при 4, 6, 8 парах приемопередатчиков
(по специальному заказу), %

По варианту окраса:
RAL – 1585 в соответствии с бренд-буком ГК «Турбулентность-ДОН»;
RAL – 7047 в соответствии с рекомендациями ПАО «Газпром».
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Эксплуатационные характеристики:

Характеристика Значение характеристики

Параметры питания, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Цифровые проводные интерфейсы

Цифровые беспроводные интерфейсы

от внешнего блока питания от 12 до 24

от - 30 до + 70
от - 60 до + 70

до 95
от 84,0 до 106,7

6,0

протокол HART, протокол MODBUS RTU
по интерфейсу RS-485

GSM, GPRS, Bluetooth, IrDA (ИК-порт), 
Zig Bee, M2M 433/868 МГц; NB-IOT, NB-Fi, LoRa

Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ºС
для исполнения М
для исполнения Х

- относительная влажность воздуха, %,
- атмосферное давление, кПа

Дополнительное оборудование:

Термочехол;
Термоизоляция для ПУ;
Выносной терминал;
Многоканальный коммутатор 
"M-Switch".

Расходомерный шкаф Устройство для  
замены ультразвуковых  

датчиков СДУ

Выносной терминалТермочехол

Устройство  
формирования  

потока

Многоканальный
коммутатор "M-Switch"

Термоизоляция для ПУ

Прямолинейные
участки

Расходомерный шкаф;
Устройство для замены ультразвуковых датчиков СДУ;
Устройство формирования потока;
Прямолинейные участки;
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Диапазоны расходов в рабочих условиях

Измерительный комплекс
Turbo Flow

DN
Расход газа,  м3/ч Скроость потока газа, м/с Отсечка 

по расходу 
Qотс= 0,14 
Qmin, м3/ч

Вес им-
пульсаQmin

Qt
(0,01Qmax)

Q25 Qmax Qmax* VQmin VQt VQmax VQmax*

50
1,40 2,8

177
280

300
0,198 0,40 39,61 45 0,20

0,11,25 2,5 250 0,177 0,35 35,37 45 0,18
1,10 2,2 220 0,156 0,31 31,12 45 0,15

65
2,20 4,4

299
440

500
0,184 0,37 36,83 45 0,31

12,00 4,0 400 0,167 0,33 33,48 45 0,28
1,80 3,6 360 0,151 0,30 30,14 45 0,25

80
3,50 7,0

452
700

800
0,193 0,39 38,68 45 0,49

13,00 6,0 600 0,166 0,33 33,16 45 0,42
2,50 5,0 500 0,138 0,28 27,63 45 0,35

100
5,50 11,0

707
1100

1200
0,195 0,39 38,90 45 0,77

15,00 10,0 1000 0,177 0,35 35,37 45 0,70
4,50 9,0 900 0,159 0,32 31,83 45 0,63

125
8,80 17,6

1104
1760

1900
0,199 0,40 39,84 45 1,23

17,70 15,4 1540 0,174 0,35 34,86 45 1,08
6,60 12,6 1320 0,149 0,29 28,25 45 0,92

150
12,00 24,0

1590
2400

2800
0,189 0,38 37,73 45 1,68

111,00 22,0 2200 0,173 0,35 34,58 45 1,54
10,00 20,0 2000 0,157 0,31 31,44 45 1,40

200
22,00 44,0

2827
4400

5000
0,195 0,39 38,90 45 3,08

1019,50 39,0 3900 0,172 0,34 34,48 45 2,73
17,00 34,0 3400 0,150 0,30 30,06 45 2,38

250
35,00 70,0

4418
7000

7800
0,198 0,40 39,61 45 4,90

1030,00 60,0 6000 0,170 0,34 33,95 45 4,20
25,00 50,0 5000 0,141 0,28 28,29 45 3,50

300
50,00 100,0

6362
10000

11000
0,196 0,39 39,30 45 7,00

1045,00 90,0 9000 0,177 0,35 35,37 45 6,30
40,00 80,0 8000 0,157 0,31 31,44 45 5,60

350
60,00 120,0

8659
12000

15000
0,173 0,35 34,65 45 8,40,

1055,00 110,0 11000 0,159 0,32 31,76 45 7,70
50,00 100,0 10000 0,144 0,29 28,87 45 7,00

400
80,00 160,0

11310
16000

20000
0,177 0,35 35,37 45 11,20

1075,00 150,0 15000 0,166 0,33 33,16 45 10,50
65,00 130,0 13000 0,144 0,29 28,74 45 9,10

450
100,00 200,0

14314
20000

25000
0,175 0,35 34,93 45 14,00

1092,50 185,0 18500 0,162 0,32 32,31 45 12,95
85,00 170,0 17000 0,148 0,30 29,69 45 11,90

500
125,00 250,0

17671
25000

30000
0,177 0,35 35,37 45 17,50

10115,00 230,0 23000 0,163 0,33 32,54 45 16,10
105,00 210,0 21000 0,149 0,30 29,71 45 14,70

600
300,00

25447
30000

30000
0,295 0,29 29,47 30 42,00

100275,00 27500 0,270 0,27 27,02 30 38,50
250,00 25000 0,246 0,25 24,56 30 35,00
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Испытания в европейской испытательной лаборатории «Pigsar» на под-
тверждение заявленных метрологических характеристик по ультразвуково-
му расходомеру газа Turbo Flow UFG;

Испытания на эталонной расходоизмерительной установке природного 
газа среднего давления СПУ - ПГ - 2М кл. 0,3%.

Испытания в европейской испытательной лаборатории
«EuroLoop NMi», Нидерланды, г. Роттердам

Испытания в европейской испытательной лаборатории 
«RMA», Германия, г. Райнау

Испытания в европейской испытательной лаборатории
«Pigsar», Германия, г. Дорстен

Испытания в Уральском Региональном метрологическом 
центре УРМЦ-10000

Испытания на расходоизмерительных установках УПСГ и стенде  УИРГ - 20000
(измеряемая среда воздух до 20000 м3/час);

Испытания в европейской испытательной лаборатории «EuroLoop NMI» Ни-
дерланды, г. Роттердам на подтверждение заявленных метрологических ха-
рактеристик по ультроазвуковым раходомерам газа Ду 150, Ду 400;

Испытания в Уральском региональном метрологическом центре ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» на установке УРМЦ - 10 000 природного 
газа высокого давления в рамках оценки возможности применения в ОАО 
«Газпром» и в ПОМО «Газпром трансгаз Беларусь»;

Испытания в ФГУП ВНИИР на государственном эталоне объемного и мас-
сового расхода ГЭТ-118-2013 точностью до 0,2 %. Заводские испытания на 
базе испытательных лабораторий СКТБ «Турбо-ДОН» на электромагнитную 
совместимость и в климатической камере;

Испытания в метрологических центрах

класс
точности

класс
точности

класс
точности

0,5%

0,3%

1%
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Свидетельство
об утверждении типа

Сертификат соответствия
техническому регламенту таможеннного союза

Сертификат соответствия
СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»



30

Измерительный комплекс
Turbo Flow

Калибровочный сертификат
Европейской испытательной лаборатории «Pigsar»
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Калибровочный сертификат Европейской испытательной лаборатории
«EuroLoop Nmi» (ультразвуковой расходомер газа DN 150)
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Калибровочный сертификат Европейской испытательной лаборатории
«EuroLoop Nmi» (ультразвуковой расходомер газа DN 400)

Сертификат соответствия
техническому регламенту таможеннного союза
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Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Свидетельство о поверке Уральского регионального
метрологического центра ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Сертификат соответствия
техническому регламенту таможеннного союза
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой.
Исполнение корпуса – C, CR

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n,

мм/шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H L E B D1
UFG-F-050-C ... 50 380 200 230 194 125 М16/4 16 18
UFG-F-080-C ... 80 410 200 230 220 160 М16/8 16 22
UFG-F-100-C ... 100 450 220 240 255 180 М16/8 16 26

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n,

мм/шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H L B D1
UFG-F-050-C ... 50 380 300 194 125 М16/4 16 24
UFG-F-080-C ... 80 410 300 220 160 М16/8 16 23
UFG-F-100-C ... 100 450 300 255 180 М16/8 16 31

1 – электронный блок;
2 – ультразвуковой преобразователь расхода;
3 – крышка (кожух) приемопередатчика;
4 – приемопередатчик (в зависимости от исполнения);
5 – первичный преобразователь давления.

Габаритные размеры расходомера. Исполнение корпуса – C, CR, 2 луча

Основные размеры расходомера.
Тип корпуса C, CR при номинальном давлении 16 кг/см2, 2 луча

Тип корпуса C, CR при номинальном давлении 16 кг/см2,  4 луча
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Габаритные размеры расходомера. Исполнение корпуса - V, VR

1 - электронный блок;
2 - ультразвуковой преобразователь расхода;
3 - крышка (кожух) приемопередатчика;
4 - приемопередатчик (в зависимости от исполнения);
5 - первичный преобразователь давления;
6 - первичный преобразователь температуры.

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой.
Исполнение корпуса – V, VR.

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Размеры расходомера при исполнении в корпусах V, VR
Основные размеры расходомера при номинальном давлении 16 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 63 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 100 кг/см2

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1
UFG-F-050-VX... 50 430 294 125 18/4 16 35
UFG-F-080-VX... 80 520 320 160 18/4 16 37
UFG-F-100-VX... 100 545 325 180 18/8 16 41
UFG-F-150-VX... 150 490 370 240 22/8 16 53
UFG-F-200-VX... 200 560 420 295 22/12 16 58
UFG-F-250-VX... 250 610 500 355 26/12 16 95
UFG-F-300-VX... 300 771 500 410 26/12 16 130
UFG-F-400-VX... 400 885 680 525 30/16 16 490
UFG-F-500-VX... 500 990 770 650 33/20 16 520
UFG-F-600-VX... 600 1150 950 770 39/20 16 500
UFG-F-700-VX... 700 1200 1000 840 39/24 16 610
UFG-F-800-VX... 800 1300 1060 950 39/27 16 800

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 506 294 135 22/4 63 41

UFG-F-080-VX... 80 536 320 170 22/8 63 43
UFG-F-100-VX... 100 540 325 200 26/8 63 52
UFG-F-150-VX... 150 610 370 280 33/8 63 63
UFG-F-200-VX... 200 700 420 345 33/12 63 121
UFG-F-250-VX... 250 750 480 400 39/12 63 217
UFG-F-300-VX... 300 833 530 460 39/16 63 252
UFG-F-400-VX... 400 950 680 585 45/16 63 420
UFG-F-500-VX... 500 1050 800 705 52/20 63 620
UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1
UFG-F-050-VX... 50 490 275 145 26/4 100 44
UFG-F-080-VX... 80 550 320 180 26/8 100 46
UFG-F-100-VX... 100 570 325 210 30/8 100 60
UFG-F-150-VX... 150 630 370 290 33/12 100 78
UFG-F-200-VX... 200 700 430 360 39/12 100 151
UFG-F-250-VX... 250 780 500 430 39/12 100 285
UFG-F-300-VX... 300 835 585 500 45/16 100 372
UFG-F-400-VX... 400 950 715 620 52/16 100 630
UFG-F-500-VX... 500 1050 812 723 33/28 100 750
UFG-F-600-VX... 600 1200 950 838,2 50,8/24 100 1250
UFG-F-700-VX... 700 1260 1100 965,2 53,8/28 100 1800
UFG-F-800-VX... 800 1400 1200 1079,5 60,5/28 100 2500
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Основные размеры расходомера при номинальном давлении 250 кг/см2

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50
480 263 145 26/4

160
35

525 294 165,1 25,4/8 50

UFG-F-080-VX... 80
545

293
180 26/8

160
51

550 190,5 25,4/8 58

UFG-F-100-VX... 100
570

294
210 30/8

160
66

580 235 31,8/8 68

UFG-F-150-VX... 150
630 358 292,1 28,5/12

160
107

645 381 317,6 31,7/12 139

UFG-F-200-VX... 200
695 430 360 39/12

160
178

712 470 393,7 38,1/12 214

UFG-F-250-VX... 250
755 500 430 39/12

160
301

775 546 469,9 38,1/16 366

UFG-F-300-VX... 300
835 585 500 45/16

160
411

845 610 533,4 38,1/20 472

UFG-F-400-VX... 400
945 715 620 48/16

160
690

СП 705 616 44,5/20 700

UFG-F-500-VX... 500* 1055 857 749,3 53,8/20 160 1188

UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 525 294 165,1 25,4/8 250 50

UFG-F-080-VX... 80 500 294 203,2 31,8/8 250 70,6
UFG-F-100-VX... 100 600 311 241,3 35/8 250 98
UFG-F-150-VX... 150 660 394 317,5 31,7/12 250 194
UFG-F-200-VX... 200 730 483 393,7 44,5/12 250 337
UFG-F-250-VX... 250 810 584 482,6 50,8/16 250 585
UFG-F-300-VX... 300 875 673 571,5 53,8/16 250 830
UFG-F-400-VX... 400 990 826 704,8 66,5/16 250 1506
UFG-F-500-VX... 500 1135 984 831,8 79,2/16 250 2209
UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 160 кг/см2 
с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259

Стандарт ASME B 16.5-2003

Примечание – * по стандарту ASME B16.5-2003

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

1 - электронный блок;
2 - ультразвуковой преобразователь расхода;
3 - крышка (кожух) приемопередатчика;
4 - приемопередатчик (в зависимости от исполнения);
5 - первичный преобразователь давления;
6 - первичный преобразователь температуры.

Габаритные размеры расходомера. Исполнение корпуса с дублированием - dA

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой.
Исполнение корпуса с дублированием dА.
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Основные размеры расходомера при номинальном давлении 16 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 63 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 100 кг/см2

Условное обозначение
Основные размеры, мм

d/n, мм/
шт

PN,
кг/cм2

Масса,
кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 470 365 125 18/4 16 55

UFG-F-065-VX... 65 450 380 125 18/4 16 51

UFG-F-080-VX... 80 465 385 160 18/4 16 62

UFG-F-100-VX... 100 470 385 180 18/8 16 65

UFG-F-150-VX... 150 520 435 240 22/8 16 67

UFG-F-200-VX... 200 570 460 295 22/12 16 83

Условное обозначение
Основные размеры, мм

d/n, мм/
шт

PN,
кг/cм2

Масса,
кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 470 365 135 22/4 63 55

UFG-F-080-VX... 80 470 385 170 22/8 63 62

UFG-F-100-VX... 100 470 385 200 26/8 63 78

UFG-F-150-VX... 150 540 431 280 33/8 63 100

UFG-F-200-VX... 200 570 460 345 33/12 63 135

Условное обозначение
Основные размеры, мм

d/n, мм/
шт

PN,
кг/cм2

Масса,
кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 470 375 145 26/4 100 72

UFG-F-080-VX... 80 470 385 180 26/8 100 76

UFG-F-100-VX... 100 470 385 210 30/8 100 78

UFG-F-150-VX... 150 547 431 290 33/12 100 124

UFG-F-200-VX... 200 620 460 360 39/12 100 179

Размеры расходомера при исполнении
в корпусах V, VR с дублированием.

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

1 - электронный блок;
2 - ультразвуковой преобразователь расхода;
3 - крышка (кожух) приемопередатчика;
4 - приемопередатчик (в зависимости от исполнения);
5 - первичный преобразователь давления;
6 - первичный преобразователь температуры.

Габаритные размеры расходомера. Исполнение корпуса с дублированием - dA

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой.
Исполнение корпуса с дублированием dА.
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Основные размеры расходомера при номинальном давлении 16 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 63 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 100 кг/см2

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-250-VX... 250 695 500 355 26/12 16 167

UFG-F-300-VX... 300 692 552 410 26/12 16 170

UFG-F-400-VX... 400 842 680 525 30/16 16 302

UFG-F-500-VX... 500 995 800 650 33/20 16 630

UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-250-VX... 250 695 500 400 39/12 63 279

UFG-F-300-VX... 300 725 555 460 39/16 63 282

UFG-F-400-VX... 400 882 680 585 45/16 63 537

UFG-F-500-VX... 500 995 800 705 52/20 63 630

UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-250-VX... 250 695 500 430 39/12 100 279

UFG-F-300-VX... 300 735 560 500 45/16 100 329

UFG-F-400-VX... 400 905 715 620 52/16 100 585

UFG-F-500-VX... 500 1010 813 724 44,4/24 100 977

UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Размеры расходомера при исполнении в корпусах V, VR
с дублированием технических средств ИС.

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой.
Исполнение корпуса с дублированием dБ.

1 - электронный блок;
2 - ультразвуковой преобразователь расхода;
3 - крышка (кожух) приемопередатчика;
4 - приемопередатчик (в зависимости от исполнения);
5 - первичный преобразователь давления;
6 - первичный преобразователь температуры.

Габаритные размеры расходомера. Исполнение корпуса с дублированием - dБ
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Основные размеры расходомера при номинальном давлении 16 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 63 кг/см2

Основные размеры расходомера при номинальном давлении 100 кг/см2

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1
UFG-F-050-VX... 50 470 332 125 18/4 16 35
UFG-F-080-VX... 80 370 335 160 18/4 16 37
UFG-F-100-VX... 100 525 445 180 18/8 16 41
UFG-F-150-VX... 150 550 466 240 22/8 16 53
UFG-F-200-VX... 200 556 460 295 22/12 16 58
UFG-F-250-VX... 250 654 523 355 26/12 16 95
UFG-F-300-VX... 300 702 500 410 26/12 16 130
UFG-F-400-VX... 400 845 680 525 30/16 16 490
UFG-F-500-VX... 500 920 770 650 33/20 16 520
UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1
UFG-F-050-VX... 50 481 335 135 22/4 63 41
UFG-F-080-VX... 80 510 335 170 22/8 63 43
UFG-F-100-VX... 100 536 325 200 26/8 63 52
UFG-F-150-VX... 150 610 370 280 33/8 63 63
UFG-F-200-VX... 200 765 420 345 33/12 63 121
UFG-F-250-VX... 250 683 475 400 39/12 63 217
UFG-F-300-VX... 300 728 550 460 39/16 63 252
UFG-F-400-VX... 400 880 680 585 45/16 63 420
UFG-F-500-VX... 500 970 800 705 52/20 63 620
UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1
UFG-F-050-VX... 50 490 332 145 26/4 100 44
UFG-F-080-VX... 80 550 320 180 26/8 100 46
UFG-F-100-VX... 100 470 325 210 30/8 100 60
UFG-F-150-VX... 150 630 370 290 33/12 100 78
UFG-F-200-VX... 200 700 460 360 39/12 100 151
UFG-F-250-VX... 250 710 500 430 39/12 100 285
UFG-F-300-VX... 300 830 585 500 45/16 100 372
UFG-F-400-VX... 400 880 680 620 52/16 100 630
UFG-F-500-VX... 500 1050 750 685 33/28 100 750
UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП
UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Размеры расходомера при исполнении в корпусах V, VR
с дублированием технических средств ИС.

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Чертеж монтажный расходомера с корректором объема газа Суперфлоу-23

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой. Исполнение корпуса - V, 
VR с внешним ВР Суперфлоу -23 (исполнение С4)
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Основные размеры расходомера исполнения С4
при номинальном давлении 16 кг/см2

Основные размеры расходомера исполнения С4
при номинальном давлении 63 кг/см2

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 480 294 125 18/4 16 35

UFG-F-080-VX... 80 420 320 160 18/4 16 37

UFG-F-100-VX... 100 595 325 180 18/8 16 41

UFG-F-150-VX... 150 540 370 240 22/8 16 53

UFG-F-200-VX... 200 600 420 295 22/12 16 58

UFG-F-250-VX... 250 660 500 355 26/12 16 95

UFG-F-300-VX... 300 829 500 410 26/12 16 130

UFG-F-400-VX... 400 935 680 525 30/16 16 490

UFG-F-500-VX... 500 1040 770 650 33/20 16 520

UFG-F-600-VX... 600 1200 950 770 39/20 16 530

UFG-F-700-VX... 700 1250 1000 840 39/24 16 640

UFG-F-800-VX... 800 1350 1060 950 39/24 16 830

Условное обозначение
Основные размеры, мм d/n, мм/

шт
PN,

кг/cм2
Масса,

кгDN H B D1

UFG-F-050-VX... 50 556 294 135 22/4 63 41

UFG-F-080-VX... 80 585 320 170 22/8 63 43

UFG-F-100-VX... 100 590 325 200 26/8 63 52

UFG-F-150-VX... 150 660 370 280 33/8 63 63

UFG-F-200-VX... 200 750 420 345 33/12 63 121

UFG-F-250-VX... 250 800 480 400 39/12 63 217

UFG-F-300-VX... 300 885 530 460 39/16 63 252

UFG-F-400-VX... 400 1000 680 585 45/16 63 420

UFG-F-500-VX... 500 1100 800 705 52/20 63 620

UFG-F-600-VX... 600 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-700-VX... 700 СП СП СП СП СП СП

UFG-F-800-VX... 800 СП СП СП СП СП СП

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Поз. Наименование Кол. Примечание
1 Корпус РШ 1

2 Клавиатура РШ 1

3 Петля для крепления РШ на стену 2

4 Разъем питания ~ 220 В 1

5 Клемма заземления 1

6 Разъем для подключения внешнего аккумулятора 12 В 1

7 Выключатель питания, 220 В 1

8 Выключатель питания от аккумулятора, 12 В 1

9 Разъем для принтера 1

10 Разъем для ПК 1

11 Разъем для УПР 1

12 Разъем для sim-карты 1

13 Разъем для антенны 1



48

Схемы монтажа расходомера

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Схемы монтажа расходомера
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Схемы монтажа реверсивного расходомера
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Измерительный комплекс
Turbo Flow

Пример записи расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых 
Turbo Flow UFG при заказе и в технической документации

Turbo Flow UFG - X – XXX – XХ – XХ – Х – XХ – XХХXХХ – XX - ХХХХ - ХХХ - ХХ - ХХ - ХХХХ
1            2             3           4          5        6 7                  8                9 10           11             12          13        14             15

1) Модификация расходомера: H/F
2) Номинальный размер:
050…800 – Dn

3) Исполнение корпуса УПР:
D – специальный корпус с установленными пъезоакустическими преобразователями (корпус круглого сечения с раздельными 
защитными крышками);
DR – специальный корпус с установленными пъезоакустическими преобразователями, реверсивное исполнение (корпус круглого 
сечения с раздельными защитными крышками);
V – участок измерительного трубопровода с врезными пъезоакустическими преобразователями (корпус круглого сечения с за-
щитным кожухом);
VR – участок измерительного трубопровода с врезными пъезоакустическими преобразователями, реверсивное исполнение
(корпус круглого сечения с защитным кожухом).
С – специальный корпус с установленными пъезоакустическими преобразователями (корпус прямоугольного сечения с совме-
щенными защитными крышками);
СR – специальный корпус с установленными пъезоакустическими преобразователями, реверсивное исполнение (корпус прямоу-
гольного сечения с совмещенными защитными крышками);

4) Дублирование средств измерений согласно СТО Газпром 5-37-2011:
dA – дублирование преобразователей расхода, вычислителя расхода, давления, температуры;
dБ – дублирование преобразователей давления, температуры, вычислителя расхода;
ХХ – отсутствует.

5) Автономное исполнение:
А – автономный;
Х – отсутствует.

6) Конфигурация лучей:
1 – 1 луч;
2 – 2 луча;
4 – 4 луча;
6 – 6 лучей;
8 – 8 лучей.

7) Класс точности УПР:
А – 0,5/0,3 %;
Б – 0,5/0,5 %;
В – 1,0/1,0 %;
Г – 2,0/1,0 %;
Д – 3,0/1,5%.

8) Тип присоединительных фланцев по давлению (бар):
где ХХХХ – 016 – 16 кг/см2 по ГОСТ 33259 тип 01, ряд 1; (для исполнений С и CR по ГОСТ 33259 тип 01, ряд 1);

В16 – 16 кг/см2 по ГОСТ 33259 тип 11, ряд 1 (фланец стальной приварной встык);
063 – 63 кг/см2 по ГОСТ 33259 тип 11, ряд 1;
100 – 100 кг/см2 по ГОСТ 33259 тип 11, ряд 1;
160 – 160 кг/см2 по ГОСТ 33259 тип 11, ряд 1;
150 – 16 кг/см2 по стандарту ASME B16.5-2003;
300 – 50 кг/см2 по стандарту ASME B16.5-2003;
400 – 63 кг/см2 по стандарту ASME B16.5-2003;
600 – 100 кг/см2 по стандарту ASME B16.5-2003;
900 – 160 кг/см2 по стандарту ASME B16.5-2003;
1500 – 250 кг/см2 по стандарту ASME B16.5-2003. 
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Исполнение уплотнительных поверхностей:
где ХХ – Е; F; J по ГОСТ 33259;

RF – WN RF по стандарту ASME B16.5-2003;
RJ – RTJ по стандарту ASME B16.5-2003;

9) Исполнение по диапазону температур измеряемой среды:
М – от минус 30 ˚С до плюс 70 ˚С;
Х – от минус 50 ˚С до плюс 70 ˚С.

10) Материал корпуса:
1 – углеродистая сталь;
2 – нержавеющая сталь;
3 – низкотемпературная углеродистая сталь;
4 – дуплексная сталь;
5 – алюминиевый сплав Д16Т;

11) Исполнения:
C0 – УПР и ЭБ;
С1Т – УПР, ЭБ, преобразователь температуры, ВР встроен в ЭБ; ВТ или РШ с ПК;
С1ТР – УПР, ЭБ, преобразователи температуры и давления, ВР встроен в ЭБ; ВТ или РШ с ПК;
С2ТР – УПР, ЭБ, преобразователи температуры и давления, ВР вынесен в РШ;
С3ТР – УПР, ЭБ, преобразователь температуры, преобразователь давления, вычислитель расхода стороннего изготовителя;
С4 – УПР, ЭБ и корректор Суперфлоу-23.

12) Исполнение дистанционного считывания информации:
ПК – в комплекте;
ВТ – для IP54;
ВТМ – для IP65;
ХХХ – отсутствует.

13) Наличие модуля телеметрии:
Т1 – модуль телеметрии установлен в ПК;
Т2 – модуль телеметрии установлен в ВР-20;
Т3 – модуль телеметрии внешний к ВТ (ВТМ);
ХХ – отсутствует.

14) Тип преобразователя давления:
ДА – преобразователь абсолютного давления;
ДИ - преобразователь избыточного давления (по спецзаказу).

15) Верхний предел измерения абсолютного давления (ВПИ) преобразователем давления, МПа.
0,1…25;
Верхний предел измерения избыточного давления (ВПИ) преобразователем давления, МПа (кПа)*
0,0025...25.

Значени и обозначение ВПИ должны соответствовать указанным в таблице.

 Значение ВПИ, МПа Обозначение ВПИ, 
МПа (кПа)*

0,0025 2,5К
0,004 4,0К

0,0063 6,3К
0,01 010К

0,016 016К
0,025 025К
0,04 040К

0,063 063К
0,1 0,10

0,16 0,16
0,25 0,25
0,4 0,40
0,6 0,60
1,0 1,00
1,6 1,60
2,5 2,50
4,0 4,00
6,3 6,30
10 10,0
16 16,0
25 25,0

Примечание - * Если ВПИ меньше 0,1 МПа, то значение в записи отображается в кПа.

Измерительный комплекс
Turbo Flow
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