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Таблица 1 - Расходомеры - счетчики газа ультразвуковые ТчrЬо Flow UFG-H

Таблица 2 - Расходомеры - счет.lики газа ультазв}ковые ТчrЬо Flow UFG-F

.Щиапазоп расходов*1
Q.in<Q<0,O1Q,* 0,01Q'n* sQ<Q.*

+3,0
+2,0

+1,5
+1,0

Пределы догrускаемой относительной погрешности
измерений давл ения*5 , Yо

+0,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температ}?ы газа*5, ОС

+(0,5 + 0,005.ltD,
где t - измеряемaur темпераryра

Пределы допускаемой относительной погрешности

расходомера при преобразовании значения расхода
газа в частотньй вьп<одной сигнал+', 9/о

+0 1

Пределы допускаемой относительной погрепшости
вычисJIитеJшI ВР, вытлслений массового расхода и

массы газ4 объемного расхода и объема газ4 приве-

денпого к стандаргным условияrл*5, 7о

+0,0l

Пределы доrryскаемой относительной погрешности
измерений объемного расхода и объема газа при ра-
бочих условиях, для комбинаций пар
приемопередатчиков :

исполнение .Щ - l пара приемопередатчиков, О%

исполнение Г - 2, 4*а пары приемопередатчиков, 7о

.Щиапазон расходов* 
1

Q.6<Q<0,01Q.o 0,01Q.o <Q<Q.*

+3,0/3,2*13,5)*:
+2,0/2,2*z(2,5)*J

+1,5/1,7*2 (2,0)*]
*1,0/1,2'2 ( 1,5)*3

исполнение В - 2, 4, 6,8 пар приемопередатчиков, О% +1,0/1,2*2 (1,5)*J

исполнение Б - 4, б, 8 пар приемопередатчиков, 7о +0,5/0,7*2 (l,o)*J
исполнеяие А -4,6,8,l2*E,l6*E пар приемо-
передатчиков, О/о

a6,579,7*216,71*3

Прелелы допускаемой относительной погрешности
измерений давлеrrия*5, О/о

+(0,1+0,01 ВПИЛ),
где Р - измеряемое дЕвление

Прделы допускаемой абсолютной погрешности
измерений теr"шературы газа*5, ОС

+(0,15 + 0,002.|t|),
где t - измеряемм температура

2

1,1 Настощм методика поверки применяется дJIя поверки Расходомеров - счет-
чиков газа уJьтразвуковьD( ТчrЬо Flow UFG (да;lее - расходомеры), используемьж в качестве

рабо.шх средств измерrтий, и устalнllвливает требования к методам и средстваI\{ их первич-
ной и периодлческшх поверок.

|.2 В резуrьтате поверки должны бьrгь подтверждеЕы след},ющие метрологиче-
ские требования, приведенные в таблицах 1 -3.

Пределы дотryскаемой отrrосительной погрешности
измерепий объемного расхода и объема газа при ра-
бо.тлх услови-ю<, д.lrя комбипаций пар
приемопередатчиков:
испоrпrенrrе ,Щ - 1 пара приемопердатчиков, Ой

испоlпlение Г - 2 пары приемопердатчиков, 7о



Прлелы лопускаемой отпосительной погрешности
измерений плотности гfu}а дш испоJшения
С5ТР*6*7, 7о при рабочлх условиях

при стандартньD< условиях +(|х|+ 0,1 %),
где Х - пределы допускаемой отно-
ситеrьной погрешности измерений
IшотЕости газа в рабочих условиях

Прделы допускаемой приведенной к ,щlапазону из-
мерений пофецшости расходомера при преобразо-
вalнии значения расх9ла газа в токовьй вьжодной
сигна.ll от 4 до ZO мА*5,Уо

+0,1

Пределы допускаемой отпосителъной погрешности

расходомера при пробразов:tнии з_начения расхода
газа в частотньп1 вьп<одlой сигнап+', 7о

*0,1

Пределы допускаемой отrrосительпой погрешности
вычислитеJIя ВР, вьт.шслений массового расхода и
массы гlвц объемного расхода и объема газа, приве-

деЕного к стандартЕым условиям*5, О/о

+0 10

Таблица 3 - Расходомеры - счегlики газа ультразвуковые ТurЬо Flow UFG-Z

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений объемного расхода и объема газа при ра-
бочих условиях:
исполнение ,Щ - 1 пара приемопередатчиков, 0/о

.Щиапазон расходов*1
Q.in<Q<0,01Q.* 0,0lQ'n* sQ<Q,no*

+з,0lз,2*z+9 + 1,5/1,7*2*0

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений давлеrтия*5, 7о

+(0,1+0,0l.впLilр),
где Р - измеряемое давление

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры газа*5, ОС

*(0,15 + 0,002.|t|),
где t - измеряемarя температура

Пределы допускаемой относительной погрешпости
измерений плотности гапа дJUI испоJIнениJI

с5тр+6+7, %

при рабочrлl условил(
при стандартньD( условил(

+0,14; +0,3; +0,5;+1,5
+(|х|+ 0,1 %),

где Х - прделы допускаемой отно-
сите.lьной погрешности измерний
плотности газа в рабочих условиях

Пределы допускаемой приведенной к диtшазону из-
мерений погрешности расходомера при преобразо-
вании значениJr расхода газа в токовьй вьтходной
сигна.п от 4 до 20 MA*J, %

+0,1

Пределы доrrускаемой относительной погрешности

расходомера при преобразовzшии значения расхода
газа в частотньй вьп<одrой сигнал*5, Ой

t0 l

Пределы допускаемой относительной погрешности
вьтчислитеJIя ВР, вытлслений массового расхода и

массы газа, объемпого расхода и объема газц приве-

денного к стшrдарIтIым условиям*5, 7о

+0,01

J

+0,14; +0,3;+0,5; +1,5



tl 
ковкретrrые значения указывltются в эксплуатациоrшой докумевтации изготовитеJIrl.

'2 погрешность в зависимости от метода проведения поверки - проливной / имитационный
(первичный имитационньй и/и-llи периодический имитационный при условии первичной по-
верки проливным методом);
*З в скобках укaвана погрешность при периодическом имитационном методе, при условии
проведенЕя первичной поверки имитационным методом.
*4 исполнение с 4 парами приемопередатчиков для UFG-F с DN 200 и более;
'5 дlя всех исполнений кроме С4. .Дrrя исполнения С4 метрологические характеристики соот-
ветств}тот эксплуатационной докуr,лентации на примеЕяемый коррекгор объема газа <Су-
перфлоу 23>;
*6 диапазон измерений плотности газа в рабочих условиях зависит от модификации преобра-
зоватеJuI плотности UDM , входящего в состав расходомера, и указывается в эксплуатацион-
ной докуtuентации изготовитеJIя;;
*7 пределы допускаемой относительной погрешности измерений плотности газа в рабочих
условиях зависит от модификации и поддиапазоIlа измерений преобразователя плотности
UDM входящего в состав расходомера;*Е по специальному заказу с удвоенным количеством пар ультразвуковьD( приемо-
передат.Iиков только дш исполнения СlТР/2;
*9 без 1чета погрешности измерений геометрических параметров измерительного сечения.

1.3 При опрелелении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки
обеспечивается передача следующих единиц физических величин:

- еДИНИЦЫ Объемного и массового расхода га:}а в соответствии с государственной по_
верочной схемой, утвержденной приказом Росстандарга от 11.05.2022 Ns 1133 Об }твержде-
нии Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового рас_
хода газц подтверждzlющая прослеживаемость к Государственному первичному эталону
единиц объемного и массового расходов газа ГЭТ 118-2017 методом непосредственного сли-
ченIlя и методом KocBeHIlbD( измерений;

- единицы избьпочного давленttя в соответствии с государственной поверочной схе-
мой, угвержденной приказом Росстшrдарта от 20.10,2022 М 2653 Об угверждепии Госулар-
ственной поверочной схемы дJIя средств измерений избьпочного дalвленrlя до 4000 МПа,
подтверждающttя прослеживаемость к Государственному первичному этaшону единиц давле_
ния - паск,uIя ГЭТ 23-2010 методом непосредственного сличения;

- еДИНИЦЫ абСОлютного дaвления в соответствии с государственной поверочной схе_
мой, 1твержденной приказом Росстандарта от 06.12.2019.}lЪ 2900 Об угверждении Госулар-
ственной поверочной схемы дJIя средств измерений абсолютного давления диапазоне 1.10-I -
1,107 Пц подтверждalющшI прослеживаемость к Государственному первиIIному этirлону еди-
ницы дIlвления для области абсолютного давлеЕия в ди.шазоне 1.10-1 - 7.105 Па ГЭТ l01_20l l
методом непосредственного сличения;

_ единицы температуры в соответствии с государственной поверочной схемой,
уrвержденной прикапом Росстандарта от 23,|2.2022 .I\Ъ З25З Об утверждении Государствен-
ной поверочпой схемы ди средств измерений температуры, подтверждzлющая прослеживае-
мость к Государственному первичному этarлону единицы температуры в диапщопе от 0 до
3200 'С ГЭТ 34-2020 и Государственному первиIшому этtrлону единицы температуры в диа-
пазоЕе от 0,3 до 273,1б к ГЭТ з5-202l методом непосредственного сличения;

- единицы частоты в соответствии с государственной поверочной схемой, 1твер-
жденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 Ns 2360 Об рвержлении Государственной по-
верочной схемы для средств измерений времени и частоты, подтверждающzш прослеживае-
мость к Государственному первичному эталону единиц времени, частоты и национальной
шкаJ.Iы времени методом непосредственного сличеншI;

- единицы силы постоянного элекц)ического тока в соответствии с государственной
поверочяой схемой, }тверждеЕной приказом Росстандарта от 01.10.2018 Ns 2091 об утвер-
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ждении Госуларственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного элек-
тического тока в диапfrtоне от 1 , l0-1б до l00 А, подтверлцающая прослеживаемость к Госу-
дарственному первиIшому этмону единицы силы постоянного электрического тока ГЭТ 4-91
методом непосредственllого сличениJI.

- едш{ицы Iшотности в соответствии с государственпой поверочной схемой, угвер-
жденной Приказом Росстандарта от 01,11.2019 N9 2603 Об угверждении Государственной
повероlшой схемы для средств измерений плотности, подтверждilющим прслеживаемость к
Государственному первичному этalлону единицы плотности ГЭТ 18-2014 посредством при-
мененrrя ставдартньп< образцов сост:ва искусствеIrпьD( газовьD( смесей.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 ,Щля поверки расходомеров должны бьrгь выполнены операции, }тазанные в

таблице 4.

Таблица 4

2.2 Результат проверки по каждому пунюу настоящей методики сIштzlют положи-
тельным, если выполняются требования, }казанпые в соответствующем пункте и/или в опи-

5

Наименование операции поверки

Проведение операций при Номер раздела
(пуякта)
методики
поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр Да .Ща 7

Подготовка к поверке и
опробование Да Да 8

Проверка программного
обеспечения !а !а 9

Определение метрологических
характеристик и подтверждение
соответствия средства измерений
метрологическим требованиям

Да Да 10

Определение метрологических
харaктеристик при изN{ерении
объемного расхода (объема) газа*:
_ имитационным методом
_ проливЕым методом

Да Да 10. l
Да .Ща 10.2

Определение погрешности УПР при
преобразовании значения расхода
газа в частотный и токовьй сигнал

Да .Ща 10.3

Опрделение абсолютной
погрешности при измерении
температуры* *

Да ,Ща 10.4

Определение относительной
погрешности при измерении
давления** *

fla 10,5

Определение погрешности ВР* * * * Да Нет l0.6
*проводится или имитационным, или проливным методом;
* *дrs расходомеров с преобразователем температуры;
***дrя расходомеров с преобразователем дirвленtlя;
** **.Щ,пя исполнений СlТ, СlТР, С2ТР, С2ТРl2, С5ТР.

.I[a



сalнии типа на расходомеры. При по.rrучении отрицательньD( результатов при любой операции
поверки, расходомер считают не прошедшим поверку и дшIьнейшие операции поверки не
проводят.

2.3 ,Щопускается проведение поверки расходомеров тоJIько дJlя измерений объемного
расхода (объема) газа при рабочих условиях по п. l0.2 в соответствии с заявJIением владель-
ца средстм измерений с обязательньIм указarнием в свидетельстве о поверке информачии об
объеме проведенной поверки. В слуrае необходимости дальнейшего применения расходоме-
ра дIя измер€ний других вели.шн, проводrr поверку по пункгzl ,t настоящей методики за ис-
кJIючением пп. 10.1, l0.2, l0.з.

2.4,Щопускается проведение поверки расходомеров только для поддиtшазона изме-

рний от 0,01Qmax до Qmax.
2.5 Мя расходомеров с полным дублированием в соответствии с змвлением вла-

дельца средства измерений допускается оформление результатов поверки л[я каждого ком-
плекга преобразователей расхода, давления и температуры.

2.6 Поверку расходомеров исполнений С4 и С5ТР проводят поэлементно.
2.б,1 При поверке расходомеров исполнения С4 проверяют налиtше оформленньIх в

устаноыIенном порядке положительньD( результатов поверки Корреюора объема газа <Су-
перфлоу 23>, входящего в состав расходомера, по докуI\{енту снАГ.407229.00l МП Коррек-
торы объема газа <Суперфлоу 23>. Методика поверки. Операции по пункгtlм 10.4 и l0.5 не
проводят.

2.6.2 При поверке расходомеров исполнения С5ТР проверяют н:lличие оформленных
в уст:lновленном поряд(е положитеJьньD( результатов поверки Преобразовате.rш плотности
газа ТчrЬо Flow UDM, входящего в cocтilB расходомера по доку rенту МП 2302-0003-2022
Государственная система обеспечения единства излtерепий. Преобразователи плотности газа
ТчrЬо Flow UDM. Методика поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

- поверочнau среда
- температура окружающего воздуха, Ос*

- температура поверо.шой среды, ОС

- относЕтельttarя влФюiость воздlх4 7о

- атмосферное лавление, кпа
- изменение температуры окружающей
среды за время поверки, Ос, не более
_ время вьцержки расходомера до начала

поверки при температуре поверки,

не менее, ч

воздух или газ известного состава
от 15 до 25
от 15 до 25
от 30 до 95

от 84,0 до l0б,7

2

'При поверке расходомеров имитационным методом на измерительной линии или примене-
нии повероIшьD( установок на природном газе допускается проведение поверки при темпера-
туре окружающего возд}ха и поверочной среды от минус 23 до плюс 55 ОС.

В случае применепия в качестве поверочной среды природного газа необходимо
обеспечить контоль его компонентного состава в соответствии с требованиями ГОСТ
ЗlЗ7 1r'l -2020 кГаз приролньй. Определение cocтtlBa методом газовой хроматографии с оцен-
кой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доJIи компонентов>, ГОСТ
31370-2008 (Газ природный. Рутоводство по отбору проб>, ГОСТ |4920-79 <Газ сухой. Ме-
тод определения компонентного состава) с использованием потоковьIх или ЛабОРаТОРНЬtХ

хроматографов.

6
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СIIЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 Проведение поверки должен вьшоJIIIятъ персопал, отвечающий требованиям,
предъявJIяемым к поверитеJIям средств измерений, знающrтй принцип действия испоJьзуе-
мьD( при проведении поверки эталонов и средств измерний, изуIивший настоящ},ю методи-
ку поверки, эксIrтryатационную документацию на расходомеры и прошедший инстрlктаж по
техпике безопасности.

4.2 Щопускается проводпть поверку с привлечевием обуrенного персоЕала" под
непосредственным р},ководством поверителJl.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

При проведении поверки расходомеров примеЕяют средства измеревий и эталоны,

указtшные в таб-тмце 5.

Таблица 5

э

Операции
поверки цебу-
ющие примене-
ние средств по-
верки (номер

п}цrtа Еастоя_

щей методики)

Метрологические и технические
требования к средства}.l поверки,

необходимые для проведения

поверки

Перчень рекомендуемьD( средств
поверки

8,3
10.2

Рабочий эталон 1-го рд}ряда по
приказу Росстандарта от l 1.05.2022
Nь 1l33

Установка поверочнм СПУ-б, ре-
гистрациоrшый номер 69032- 17

10.3

Вольтметр, диlшазон измерений от
0 до 50 В, КТ 0,5

Мультиметр АМ-7030, регистаци-
онный номер 27587-04

Частотомер, диапrц}он измеряемьrх
частот от 1 мГц до 200 МГц, преле-
Jш допускаемой относительной по-
греuшости по частоте за год +5,108

Источник постоянного тока, диtша-
зон от 0 до 30 В, пределы абсошот-
ной погрешности + 200 мВ

Каlпrбратор лавления портативный
Метран-5 1 7, регистрационньй но-
мер 39t51-08

l0.4

Термостат, диапiвон тем пературы
от -65 до 280 0С, пределы абсоrпот-
ной погрrшrости +0,05ОС

Капrбратор температуры
КТ-2, регистрачионньй номер
85591-22
Термостат жидкостный ТЕРМО-
ТЕСТ-05-02, регистрационньй но-
мер 39300-09

Термометр эта.itонньй, диапщон
измерепий темпераryры от -65 до
280 ОС, доверительные границы аб-
соrпотной погрешности при вероят-
ности 0,95 при температуре +0,01
ОС, не более +0,02 ОС

Термометр сопротивлеЕия эталон-
ньй ЭТС-100, ргистрационньй
номер 19916-00

.Щиапазон измерений от 0 до 400
Ом, пределы абсолютной погреш-
ности +(0,005-0,015) Ом,4 разряд

Мультиметр многокшtа,rьный пре-
цизиопньй Метран-5 l4-ММП, ре-
гистрационный номер 32005-06

7

Частотомер электронно-счетный
Ч3-85/5, регистрационный номер
56478-14



l0.5

Пробразоватеrь давления эталон-
ный, диапазов измерений абсо.тпот-

Еого давления от 0,1 до 32 МПа,
пределы осIlовной относительной
погрешllости от +0,02 до +0,05 %

Мшrометр грузопоршневой МП
мод. МП-600, регистрационньй
номер 58794-14
Модуль давления эталонпый Мет-
ран-5 l8 АбМВ, регистрационный
номер 39l52-12

J

Прибор комбинирвштньтй, диапазон
измерений:
температура от -10 до +60 "С;
вл.DкЕость от l0 до 95 %;

давление: от 700 до l 100 гПа.
Погрешность измерений абсолют-
EaJl:

температуры +0,3 ОС;

влажности +3,0 %;

давлеЕия: *2,5 гПа

Термогигрометр ИВА-6Н-Д,
регисlрационный номер 464З 4 - 1 1

l0.2
Измерительнм катупка

8 1 0 По (АРМ кUFG View> По кАРМ <UFG View>

Примечание - ,Щопускается использовать при поверке другие )тверждеЕные и ат-

тестовalнные эталоны единиц велиtмн, средства измерений уtверхденного типа и поверен-
ные, удовлетворяющие метрологическим требовilЕиям, в таблице.

6.1 При прведении поверки собшодают требоваrrия безопасности, опредеJuIемые:

- правилiлми безопасности труда" действуошшми в поверочной лаборатории;
- правилами безопасности, действующими на предприrIтии;

- прав}rлами безопасности при эксILIryатации используемьD( средств поверки, приве-

денными в их экспJryатационной докулtентации.
6.2 Монтаж и демонтaDк расходомера в измерительную линию должеп производиться

согласно его эксплуатационной док}ллентации при неработшощей поверочной установке.
6.3 Моггаж и демонтаDк расходомера должны производиться при отс}тствии дiвле-

ния в измерите.lьной линии.
б.4 Элекгрооборудование, предусмативающее заземление, должпо бьггь заземлено

в соответствии с ГоСТ l2.1.030-8l.

7 ВНЕШНIЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При впешнем осмотре устzш:lвJIивают соответствие расходомера слелlтощим цебо-
вalнЕям:

7.1 Надписи и обозначения на расходомере доJIжны бьrгь чЕткими и соответствовать
требовапияr,r экспJryатациоЕной документации.

7.2 Видимые повреrценпя и механические дефекгы, препятствующие применению

расходомера должны отсутствовать.
7.3 ГIломбы долкны Ечlходиться на MecTalx, определенЕьD( экспJryатациоIrной доку-

ментацией Еа расходомер.
8

6

Измерительная катушка с известны-
ми параметрrl}tи измеритеJIьного се-
ченшI

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
IIРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ



Результаты поверки сIштают положительными, есJш расходомер удовлетворяет всем
вышепере!шсленньшr.r требованиям.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРНИЙ

8.1 Перед проведением поверки поверяемьй расходомер должен бьггь подготовлея
к работе согласно руководству по эксплуатации.

8.2 Монтаж расходомера модификации ТurЬо Flow UFG-Z в бескорпусном исполне-
нии проводят в соответствии с руководством по экспJryатацив в измерительн),ю катушку с
известными геометрическими парtметрaми измерительно сечения, по.щотовленн}.ю изгото-
вителем поверяемого расходомера.

8.3 При поверке рaюходомеров проливным методом убеждаrотся в измеЕении пока-
заний расходомера при изменении расхода газа на поверо(шой ycтmroвKe и наличии пок{ва-
ний значений дaвления и температуры. Проверка осуществJIяется при помощи прогрall\.rмного
обеспечения ПО (АРМ KUFG View> (далее - ПО), установлеЕного Еа компьютер. На пове-
рочноЙ ycтirнoBкe задают значеншl расхода 0,01Q.* + 5%, 0,05Qmar + 5%, 0,25QIn* + 5%,
0,7Q.o + 57о и заносят все результаты измерений в ПО в автоматическом или рrпом режи-
ме. ПО в автоматическом ре)юrме проводит необходимые диaгностические процедуры и со-
общает о нмичии иJIи отс}тствии ошибок и неиспрtlвностей, препятствующих дальнейшему
проведению поверки. Время измерения на каждом зпачении расхода должно составJIять не
менее l00 сек.

8.4 При поверке имитационным методом па месте эксплуатации убеждшотся в нми-
чии показшrий значений расхода" дaвления и температуры до вьшолнения процед}ры пере-
црьттI{я расхода.

8.5 При поверке имитационным методом при сшlтии расходомера с газопровода
убеждаются в показЕшиях по измеритеJIьным KaHaJ.I:tм расхода, давлеItия и темпераryры рас-
ходомера rпобьп,r доступным способом, задавая расход вентиJulтором, компрессором и т.lr.,
при этом скорость воздушного потока по покаitшиям поверяемого расходомера не должЕа
превьппать 20 м/с.

8.б Результаты опробовilния счит!lют положительными, если значениJI скорости по-
тока и расхода газа по показаниям расходомера отлиIшы от нуJIя, а значения параметов
температ}?ы и давлеЕия соответств},ют значениям, перечисленньп,r в п. 3.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
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9.1 При проверке идептификационньD( даннъ,D( программного обеспечения (далее -
ПО) определяют:

- идентификационное наимеЕование программного обеспечения;
- номер версЕи (илентификационньЙ Еомер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор (контрольная cyi{Ma исполняемого кода) прогрil},lмного

обеспечения,
9.2 Вк;почают расходомер. После пода.ш пит:tЕиJl всlроеЕное ПО расходомера вы-

полЕяет ряд самодиагностrческих проверок, в том Iшсле проверку целостности конфигура-

ционньD( дllнньD( и Ееизмешtости испоJIнJ|емого кода путем расчета и публикации KoIrтpoJIb-

ной суммы.
При этом па показывaющем устойстве расходомера должны отФкаться следующие

дzlнные:
- идеЕтификационное наименование По;
- номер версии (идентпфикаIц,rонньЙ номер) ПО;



- цифровой идентификатор (контроrьная cplMa) ПО.
9.3 Результаты поверки счит:tют положительными, если идентификационные дан-

ные прогрll}{много обеспечения соответствуют идентификационным дЕшным програ {много
обеспечения, приведеЕным в описalнии типа расходомеров.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕМЕТРОЛОГИЧЕСКИХХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДТВЕРЖДНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНПЯМ

10.1 Опредшепие мец)ологическцх характерпстпк прп измеренпп расхода газа
имЕтациоппым методом

Поверка имитационным методом можgг бьrrь выполЕена одним из дв}х способов:
- со сЕятием расходомера с трубопровода;
- без снятия расходомера с трубопровода в рабочих условиях на месте эксплуатации.
Проведение поверки без снятия расходомера с трубопровола в рабочих условиях на

месте эксIшуатации возможно только в том случае, есJIи участок трубопровода с установлен-
ным расходомером может быть поJIностью изолиров!lн и в УПР отсутствует поток газа.

При проведении поверки имитационным методом собJподают условиJI, }казанные в
таблице б.
Таблица 6

10.1.1 При проведении поверки без снятия расходомера с трубопровода выполняют
следующие операции:

.Щля обеспечения удобства коятроJIя за отсутствием )печек через зaшорн},ю армат}ру
части'lно стравливalют газ из изолировltнного }пlастка. При этом д!lвление в изолировzlнЕом
)пrастке трубопровода доJI]юrо отJшчаться от давлеЕия в остальном трубопроводе не менее,
чем на l0 % иrпл 0,1 МПа.

Участок трубопровода в 5.Щу до и после расходомер4 а также ca}l расходомер долж-
ны бьггь зllкрыты от попадания соJIнечньD( луrеЙ и Еzlходиться Еа достаточном расстояIши от
истоIшиков тепла во шбежание неравномерного нагрева корпуса УПР и поверхности трубо-

провода.
l0.1,2 При проведепии поверки со сЕятием расходомера с трубопровода вьшолняют

следующие операции:
Поверку расходомера, демоIrтпровllЕного с трубопровода, проводят в помещении

при стабиJIьноЙ темпераryре возд}ха (Таблица 6). На фланчы расходомера устiшавJшв.tют
зaгJry,шки, осIlащенные штуlерами для подачи тестового гд}а в корпус расходомера и моЕта-
жа преобразователей температуры и даrвления. .Д.лtя поверки расходомера исполнеЕиJI С0
подкJIючarют преобразователи температуры и давлеЕиJI.

Корrryс расхоломера зzшолняют поверочной средой пока абсоJпотное давлепие гд}а

не достигнет зЕаченшl, соответствующего среднему рабочему дtlвлению, но Ее менее
0,2 МПа. После чего для стабиrплзации температуры и давлеЕия вьцерживают расходомер не

менее l часа. В качестве поверочной среды рекомендуется использовать азот (особой чисто-
ты по ГОСТ 929З-74 Азот газообразньй и жидкий. Техцические условия). Внутренняя по-
лость корпуса расходомера перед зzшоJшением &}отом должна бьrь предварительно прод}та
тем же самым азотом. РекомеIцуется перед подачей азота из корпуса расходомера откачать
воздух.

Наименование парамета Значение
Изменение абсо.lпотного давлеЕия поверочной среды, 0/о + 0,2 (+ 0,4*)
изменение температ}ты поверочной среды, ОС + 0,2 (+ 0,4*)
*Значение для расходомеров с пределaми доrryскаемой относительной
погрешЕости более +0,5 %
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Примечание: допускается проводить поверку по п. 10.1.2 при rпобом зпачении
давлениlI измеряемой среды в пределах ди:шазоп4 }тазашIого паспорте на расходомер, но не
менее 0,2 МПа.

l0. 1 .3 Вьшоrш-пот след/ющие операции:
- запускают програл,шу ПО <АРМ кUFG View> раздел <Тест кшrала U>
- вводят компонентньй состав газа;
- устанавJшвают флаг <Испоrьзовать в выtIислени-п< V.">>.

Проверку смещенпя нуля УПР проводят после стабилизации давления и температу-
ры газа во внlлцlенпей полости УIIР (см. таблицу 6) и выполняют измерение скорости потока
газа по каждому arкустическому l(дrarry.

Производгт измереЕие скорости звука и скорсти потока газа при нулевом расходе,
сlIитыв{ш парамfiры скорсти потока - усредненн},ю и по каждому {жустическому пуги, ско_

рость звука - усреднеЕн},ю по lryчаIr.r и для кФкдого llкустического пути. Измеренные значе-
ния сIlитыв:lют из раздела кТест каншIа U>.

Проверку отклопений измеренньD( скоростей звука от расчетного значения по KIDK-

дому акустЕческому Kaнarry и отклоненrй значений измеренньD( скоростей звука по пара {

alкустических кмапов не следует Еаtшнать до тех пор, пока покtLзания измеряемой скорости
зв}та в гaве будуг измеЕяться в пределах 0,2 r"r/c в течение не менее 10 минуг.

В качестве значепий скоростей звука принимают их средние значения, измеренные
за промежуток времени 300 с.

Скорость распростанеЕия звука в однокомпоI]ентньD( газФ( рассIштывают по изме-

ренным значениям давления и температуры газц а в мяогокомпонентIlьD( гaх}ах по измереIr-
Еым значепиям д:влеЕия, температуры и компоЕентного состава гл}а,

Расчёт скорости звука в повероIшой среде проводят в соответствии с нормативными

докуI\{ентalми, устilнzlвливzlющими методы расчета физическпх свойств данвьп< газов. .Щопус-
кается применение аттестовilпЕого програJlrмного обеспечения реlллизующего методы опре-
деления скорости звука.

Опрделяют oTнocliтeJlbнoe откJIонение измеренных значений скорости звука от рас-
четньD( зЕачений д;rя всех rгучей, Ю .,по формуле 1 :

l- f-
юо, ='*'- "оо .1ggo7o (1)

Loo

т:Де С *, - иЗМеРеЕНОе звачеItие скорости зв),ка по каждому луlу, м/с;

'оо - pua.rar"oa значение скорости звукц м/с.

Наибоrьшее относительЕое откJIоЕение значений скорости звука ме]lцу л)л{aми опре-

деJlяют по формуле 2:
_сс .100% (2)

aдa Сооо, - м:шсимaлJIьное значенItе скорости звlка по лу.rам, м/с;

С о mь - минпмапьЕое значение скорости звука по rrрам, м/с;

С'о - срднее зяачение скорости зв}ка по всем лучам, b.r/c.

Результаты поверки сrrитают положительными, если:

l) Измеренные значения скорости газа при Еулевом расходе за 300 с не превышают
зпачений:

+0,012 йс дIя рiюходомерв с цределап,rи доrrускаемой отпосительной погрешЕости
измерений объемного расхода от +0,7 % до + 1,5 %;

+0,024 Iv/c дIя расходомеров с предела {и догryскаемой относительной погрешности
измерний объемного расхода от +1,5 7о вк.lпо.штельно.

ю
с
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2) Относительпые откJIонения расчетной скорсти звука в поверочной среде от из-
MepeHEbD( скоростей зв}та по каждому акустическому каналу не доJDкны превышать 0,3О%

3) Наибольшее относЕтеJIьное откJIонение значений скорости звука между луIами
не превышает 0,3Оlо:

10.2 Определенпе относЕтнIьпой погрешвосги при измеренпп расходя газа про-
лпвЕым методом

Монтаж расходомера в измерительIlую JIинию повероtшой установки осуществJuIют
в соответствии с эксплуатационяыми документalми на расходомер и повероtш},ю ycт{lнoBкy.
Расходомеры модификации ТчrЬо Flow UFG - Z в бескорпусном исполнепии предваритель-
но устalнlвлив:лют в измерительную катуIпку согласно требовапиям, приведенным в эксплу-
атационном докуN(енте Еа расходомер.

Измерния проводгг при следуюIщrх значенил( объемного расхода газа Qc допус-
каемым откJIонением:

Q.*- 5%;
0,7Q.Ф( + 5%;
0,5Q.o + 5%;
0,25Q,* + 5%;
0,1Q.o+ 5%;
0,05Q,* + 5%;
0,0lQ.*+ 5%;

Q,in + 5%,

,Щопускается пропзводитъ измерепия в произвольном Iшсле рaвЕо распределенньD(
значений расхода (не менее б точек). .Щля удобства допускается окр}тление дробной доJм
расхода в большlто иJш меньшую стороЕу.

При поверке расходомеров с условными диaметрIми DN200 и более догryскается из-
меренЕя при значении объемного расхода Q.* не проводить, ограничивauсь значением объ-
ёмного расхода газа 0,7Qmo*.

При каждом значении объемного расхода проводят не менее трех измерений дли-
тельностью не менее 100 с каlкдое..Щля расходомеров с пределами допускаемой погрешно-
см измерений объемного расхода (объема) +0,5 % проводят Ее менее десяги измеренпil ми-
тельностью не менее 100 с каждое.

Результаты измерний объёмного рЕrсхода (объема), поJryченные по показаниям
этlшонного средства измерений, Q;(i = 1,2,..., п) приводяг к рабо.п.rм условшIм поверяемого
расходомера 0у, по формуле 3:

п _ Pri _ Тtttiztпi _ nvfr! - р.i-дрr-t Tsi.zsi Ys'
(3)

где pr; Tsi - результаты измерений абсоrпотного статического давления и термоди-
намической температуры потока газа в месте расположениJI этilлонЕого средства измерения;

Р,; Г,i - резрьтаты измерений абсолютного статического давлеЕия и термодинiми-
ческой температуры газа в месте расположения поверяемого расходомера;

М",, = Р", - P,i - разница давлений перед эталонным средством измерений и перед

поверяемым рaюходомером при условии расположенЕя эталонпого СИ выше по потоку;
zý, - коэффициент (факгор) сжимаемости сре.щI, рассtмтанньй при температуре и

дalвлении на )цастке эталонпого средства измерений;
z,; - коэффициегг (факгор) сжимаемости среды, рассIштшrныЙ при температуре и

давлении на }цастке поверяемого расходомера.
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Определяют относитеJIьн},ю погрешность расходомера в процентах по формуле 4:

6 = 
Q-'-Q-' 

. 1000/о.Qsrt 
(4)

где 0"r, - резуJьтаты измерений рaюхода газа поверямьш расходомером.

Примечания:
- .Щопускается проводить измереIrия и обработку резуJьтатов измерепий по объему

среды. Результаты измерений объёмного расхода (объема), полrrенные по показЕшиям эта-
лонного средства измерепия допускается приводить к рабочим условиям поверяемого расхо-
домера по экспJIуатационной докуruентации на повероцrую ycT:lпoBкy,

- .Щопускаегся применение корректировоIшьп< коэффициентов, определенньD( для
каждого зпачения расхода.

Результаты поверки считают поло)сIтельными, есJIи значенпя относительной
погрешЕости находятся в предепarх, указанньD( в эксплуатационной докуtиеIпации на
конкретный расходомер.

10.3 Определенпе погрешцости Y[IP прrr преобразованпи зшаченпя расхода
газд в частотный rr токовый спгнаJl.

Погрешность опредеJIяют при цех значенЕл( расхода в рабо.шх условиях в трех
точках Рrоо 0,1 Q"* u Qrin.

К частотному вьD(оду электронного блока подкJIюIшть частотомер, к токовому
вьD(оду воJIьтметр универсальньй и источник питlшпя постоянного тока (от |2 ло 24 В),
.Щопускается примеI ть универсаьньй калибратор 1тrифичировiшнь,D( сигналов.

С помощью ПО (АРМ <UFG View> войти в режиме <Тест вьп<одньrх сигна.,тов F,I>.
В ржиме эмуJIяции задать зЕачения расхода в расходомер, считать значения следующих
пара .rетров:

- значение расхода в рабо.rих условиях Puru с показьшающего устройства
рatсходомера иJш с д{сIшея компьютер4 ,'/ч;

- значеЕие частоты Л*" - с частотомер4 Гц;
- значеЕие тока 1r.'. - с токовой шкалы вольтметрц мА.
Опредеrшть расчетЕые значения частоты и тока по формулам 5 и 6:

Fo*" = Fn*,Qu- l Q,* (5)

I*,=((I"*-I"),Q*,lQ,)+I., (б)

где F,п_, I -* ll Q .* - максимilJIьIlые значения частоты (Гц), тока (мА) и расхода
1м]/ч;, задшrные для шкалы вьD(одного сигнала;

1о - значение тока соответствующее нулевому значению расхода, мА, для шкалы
вьD(одного сигнала.

Указанные веJIичины F*, I ,,,л й Q .- приведеЕы в паспорте поверяемого

расходомера и внесены в п:ютроечнlто базу расходомера.
Вы.шслить отЕоситеJIьЕ},ю погрецшость расходомера по частотному вьD(оду в

каждой то.ке р.юхода по формуле 7:

бо =(4.," -Fo*,)lFr*,).l00% (7)

где Л-" - зЕачение частоты с частотомерц Гц.

Расходомер сtlитЕlют прошедшим поверку, если значения относительной погрешно-
сти частотного вьпrода Бр расходомера н:цодятся в пределах + 0,1 %.
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Вьтцлсляют приведенЕую погрешность по токовому вьrходу в каждой точке расхода
по формуле 8:

rl : ((/n." - Iрu")/(Iлоr- lo)) ,rooozo (8)

где 1*" - значение тока с токовой шкалы BorbTMeTp4 мА.
Результаты поверки считают положительными, если значения приведенной погреш-

ности токового вь,D(ода 11 расходомера находrгся в пределах + 0,1 Уо.

10.4 Опреде"rrеrrпе абсолютrrой погрешЕости измереннй температуры
10.4.1 Первишrьй преобразователь температ}ры расходомера и эталонньй термо-

метр помещают в колодец термостата так, .ггобы рабо,п,rе части преобразоватеJп и термо-
метра бьши поJшостью погружены. Выбирают режим <Поверка каяала Т> в ПО <АРМ
KUFG View>.

10.4,2 Устапавликlют на термостате температуру 0 ОС и контролируют вьп<од rra ре-
жим термостата в соотвЕтствии с его экспJIуатационной докуtrлентацией. После устанОвлеНИЯ
стабильньп< значеппй температуры по индикшIии готовности термостата фиксируют не ме-
нее l0 зяачений температуры с цифрового табло расходомера (ипr монитора ПК) и эталон-
ного термометра сопротивления иJш вторичного преобразователя температ}ты.

10.4.3 Опредеrrлот средние значения измеренной температуры этмонным термо-
метром и поверяемым расходомером по формуле 9:

, t
tср N (9)

где ,ср - средЕее зЕачение температуры за время ,з"ерениr, 0С;

I; - изм€р€нны€ зпаченшI температуры за время измерений, 0С;

lй - количество измерений.

10.4.4
по формуле 10:

Значение абсоrпотной погрешности измерений температуры рассtштывalют

/t : (t 
"p.,^n,- 

t ,р,rл) ( 10)

10.4.5 Повторпот rгуrrкгы 10.4.2. - 10.4.4 для минимальной и максимальной темпе-

рат}ры измеряемой среды.
10.4.6 Результаты поверки считают положительными, если значение абсолютноЙ

погрецшости измерепий темперац?ы на(од{тся в пределirх + (0,5 + 0,005,1tl), ОС дlя моди-

фикации Turbo Flow UFG-Н и + (0,15 + 0,002,1tl), ОС д;rя модификаций ТчтЬо Flow UFG-F и
Turbo Flow UFG-Z.

10.5 Определенпеотцосптgrьrrойпогрешностипзмерепшйдавленпя
10.5,1 Опрделепие оfilосI{tельной пофешности измерениЙ давлеItия проводят с

помоIщю калибратора давления, обеспечивающего создaшtие абсоrпотного (избьггочяого)

давления в рабочем диiшазоне измерений давленrtя расходомера и прогрaммного обеспече-
ния ПО (АРМ (UFG View) в режиме <Поверка кана.rа Р>.

Подключаlот перви.шьй преобразователь дalвления к калибратору давления. Опре-
деJIяют погрешность измерений давления в пяти KoKTpoJrьHbnr тош<ах Pi:

Pl = 0,1,Рmа,.и.lпл Р1=84 кПа (абс.), если (0,1,Р,о) < 84 кПа (абс.);

р2:(рl+р3)/2
P3:(Pl+P5)/2;
р4=(рз+р5)/2
Р5 = Р.*, где Рr* = ВПИ.
Примечание - Для расходомерв со встроенной батареей период обновлепия

зЕаченrtя давления может достигать 5 минlт.
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10.5,2 .Щ;rя согласованпя харrlктеристик эталонньD( средств измерений с расчетIlы-
ми значеншIми контоJъЕьD( точек допускается отк.JIоЕение зпачений давления, поданного на
вход первитIного преобразомтеJIя давленшI, от расчетного значенrlя не более чем на + 0,05
Pma{ (5 % впи).

В слl^rае примененЕя задат.Iика избыгочного давления значение эта:lонного абсо-
JIюпlого давлеЕия опредеJIяют по формуле 1 l :

Р,л = Р,л.*ч + Р*, (l1)
где Рбф - показания баромегра (атмосферное давлеЕие в месте проведения поверюа),

кIIа (МПа);
Р 911.66 - звачёЕие избыточного даыtениrl, заданное эталоном, кIIа (МПа).

10.5.3 В каждой точке вьшолпяют по одному измерению при прямом и обратном
ходе и выIшсJu{ют значенпе погрешцостп по формуле 12:

D
а" =( P_l ),lomzo," rэ",

где Pu," - показавие расходомера" кПа (МПа);
Р"o' - давление, зад.rнное кшибраторм, кIIа (МПа)

( 12)

10.5.4 Результаты поверки сIштают положитеJIьными, если значения относительной
погрепшости измеревий давлевия паJ(одятся в пределах +0,5 % для модtфикации ТцrЬо
Flow UFG-H и +(0,1+0,0l,ВПИП) %, где Р - измеряемое давлеЕие, для модификаций ТrгЬо
Flow UFG-F и ТчтЬо Flow UFG-Z.

10.6 Опреде;lевпеошlоспте.пьпойпогрешностпВР
При помощи ПО (АРМ <UFG View> переводят расходомер в ржим кПоверка- Тест

pTZ>, Выбирают алгоритм расчета плотности и коэффичиента сжимаемости.
Вводят значения следующих параJ\.{етов в соответствии с Приложением А:
- моJIярнъ,D( долей азота и диоксида углерода (%);
- Ilлотности гаrа при стандартньпt условия:< (кг/мЗ);
- температуры (ОС);

- абсоrпотного давления (МПа).
Вводяr значения расхода в рабо.ппr условшrх, времени измерений объема и массы.

Значение 0р выбираот в диlшазоне измерений объемного расхода газа в рабочих условиях
расходомера.

Устаrrавливают флаг <Проверка вычисленrlя объема и массыD и заrryскают нЕlкопле-
ние нчDкатпем кношоr Пуск.

Сцrть,вают из рlюходомера с помощью ПО (АРМ <UFG View> значеЕия объемного

расхода г }а цриведеЕного к стандартным условиям Фч (мЗ /ч).

Вычисляют относительную погрешность вычисJштеJIя ВР при вьт.п,rслеяии объемпо-
го расхода газц цриведенIrого к стмдартным условиям, по формуле 13:

бо -Q"":Qo .rо*rо (1з)* 
Q"o

rде Qco - зЕачение объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиJIм,
вьгшсленное рiлсходомерм;

Р"р - значение объемного расхода газц приведеIrного к стапдартным условиям, вы_
IшслеЕное по формуле 14:

а n,++
(14)
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кIIа);

где Р" - давление при стандартньD( условил( (l0l,325 кПа);

I" - термолипамическая температ}ра при стандартньD( условиях (293,15 К)', ,, ,.
Q, Т, Ро- объемньш1 расход, температура и дtвление при рабочи,( условшIх (м-/ч, К,

Z -- z/z" (15)

где z - коэффициент (фактор) сжимаемости газа в рабош,tх условиях;
z" - коффищекг (фаrгор) сжимаемости гir:}а при стандартньD( условпях,
z й zc вы|мсляется при помощи аттестовilнItого программного обеспечения (при

необхо,щrмости), реализ)поrцоЁ ,"rод, расчета (опрлеления) в соответствии с ГоСТ
з0319.2-2015 Газ приролньй, MeTopI расчета физических свойств. Выwrсление физических

свойств на ocltoBe д{lнньD( о Ilлотцости при стандартньIх условшIх и содерж,lнии азота и ди-

оксида углерода
считываш из расходомера с помоIщю По (дрм <uFG viеw> значение объема газа

при стандартЕьD( условпях, вьт.Iисленное расходомером И* (мЗ), _. , .},

Вы.trлсл.шот зЕачение объема газа при стапдартньD( условиJD( И, (м') по формуле 16:

tV*=Qo,1-600, (16)

где , - длительность нtжопления данньD(, с

Выwrсляют относительную погрепшость вычислитеJIя ВР при вычr,rслении объема

газа, приведеЕНого к стандартным условиям, по формуле 17:

6
V_V

=' "u 'р .700уо
V",

rде V* - значенuе объема газа при стапдартньD( условиях, вьFIисленЕое расходоме-

ром.
С.штьвают из расходомера с помощью по <дрМ <UFG View> значеЕие массового

расхода газа' выtlислеЕное расходомерм 0,, (кг/Ф.
Вы.псллот значеЕие массового расхода газа Фр (кг/ч) по формуле 18,

Qnr=Qo,P , (l8)

где р - плотЕость газа в рабочtх условиJD( (вы.шсrrяется в соответствии с установ-
ленными параь,rетрап.tи pac"".u ooiOCT 30З 19,2-201 5, кг/м).

Вышсллот относитеJIьЕуIо погрешность ВР при вьr.пrслении мiюсового расхода газа

по формуле 19:

^ Q."-o
оа" _--:!!_,|оv/о (l9)

V"р
С.штьвают к} рlюходомера с помощю По (дРМ <UFG View> значение массы газа,

выItисленное расходомерм М, (кг). Вычисплот значенпе массы газа Мо (кг) по формуле 20:

Mo=Qnr# (20)

где 
' 
- длит€льность ЕlкоIшения данньDq с

Вьт.псляrот относптеJБную пофеIпность выttисJштеjlя ВР при вьтчlслепии массы га-

за по формуле 2l:

Vс
( 17)

(21)6м

16

м -м- " о .|0Ф/о
мр
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Результат поверки сIштают положительным, есJIи поJryченные зЕачения относитеJъ-

ной погрецшости Вр при вычислении массового расхода и массы газ4 объемпого расхода и

объема iаз4 приведешlого К стllндартным уСловиJIм нzlходяТСЯ В ПРеДеЛаХ +0,01 Уо,

11 ОФОРМЛЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВПОВЕРКИ

l1.1 Результаты поверки оформляют протоколом в произвольной форме или распе-
чатыв:rют протокол поверки из архива памяти поверочной установки.

11.2 ПрИ положитеJьньD( резуJьтатirх поверки на расходомер нulносят знllки поверки

в соответствии с Приложением Б.
l1.3 Сведения о результатчrх поверки передаются в ФедеральньЙ информационньЙ

фонд по обеспечению единства измерекпй.
11.4 По заявлению владельца средств измерений иJIи лица" представившего их на

поверку положительные результаты поверки, оформляют записью в Паспорте, удостоверен-
ной подписью поверитеJu и нмесением знака поверки и (или) вьцают свидетельство о по-

верке, оформленное в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г.

}ф 2510 кОб утвержлеНии Поря.ща проведеЕиЯ поверкИ средств измереЕий, требования к

зпаку поверки и содержЕtнию свидетельства о поверке).
11.5 При отицательньD( результатах поверки, расходомер сlмтtlют непригодItым и к

экспJrуатации не допускtлют. По заявлению вJIадельца средства измерений t{J]и лица, предо-

стatвившего средство измерений па поверку, вьцается извещение о непригодlости, оформ-

ленЕое в соответствии с приказом Минпромторга России от З|.07.2020 г. Jф 2510 (Об уIвер-
ждении порядка проведениJI поверки средств измерении,

держанию свидетельства о поверке).
к знtжу поверки и со-

Нача.lьник отдела 208
ФryП (ВнииМс)

Б.А. Иполитов

Заместитель начальника отдела 208
ФГУП (ВНИИМСD А.М. Шаронов
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Приложение А
(обязательпое)

теgтовые комбинации параметров при определении
относптыrьяой погрешностп ВР

Таблица А - Тестовые комбинации по ГоСТ 303 |9.2-20|5 смесь Nр 2

состав газа:
anoT 5,7 мол, %

диоксида углерода 7,6у9л,%,
Плотность при 0,101325 МПа и 293,15 К: 0,8263 кг/м'

z" - коэффичиент (факгор) сжимаемости газа при стапдартпьD( условиях: 0,9977

Вводимые значения z по ГоСТ р, кг/м3
Время измерения,

с, не менее
t, ос Р"с", (МПа)

-2з,15 0 1 0,9964 0,9576 з00
,76,85 1s 0,9284 55,056 300
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Приложение Б
(обязательное)

Схема пломбпровки от несднкцtlонированпого доступа,
обозначение мест Еанесения зпака поверки

Вид сверху Вид сбоку

?

\

Рисунок Б.l - Корпус круглого сечения с раздельными заIщtтными крышкil},tи

Вид сверху Вид сбоку

2

6

2

6

]

Рисунок Б.2 - Корпус прямоугоJIьного сечения с совмещенными защитными крышкаJ\{и

Вид сверху Вид сбоку
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Рисlток Б.3 - Корпус круглого сечения с защитным Koxq,xoм
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J
Рисунок Б.4 - Расходомерньй шкаф

Рисунок Б.6 - Вьпtосной терминал
(вт)

Рисунок Б.5 - Расходомеры - счетчики га-
за уJIьтазвуковые ТчтЬо Flow UFG-Н

Рисlъок Б.7 - Вьпrосной терминал
в мgт{цлическом корпусе (ВТМ)
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Рисlнок Б,9 - Элекгронньй блок

Рисунок Б.8 - Расходомеры

- счетIмки газа ультразвуковые
ТчrЬо Flow UFG-Z

l - пломба свинцовarя для нalпесения знtка поверки;
2 - пломба свинцовая цредприJIтия-изготовитеJuI;

3 - места для нzlпесеЕия знака поверки способом давления на специальную мастику;
4 - пломбы предприятия-изготовитеJlя способом давления на специальную мастику;

5 - самоклеющаяся пломба из легкоразрушаемого материtца предприятиJI-
изготовитеJIя;

б - отверстия для пломбирования газоснабжающими оргalнизаIшями.
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